
Fontos tulajdonságok Jellemzők

Tűzveszélyesség A1 FL

Veszélyes anyagok kibocsájtása:

– Kadmium Nincs jellemző megadva

– Ólom Nincs jellemző megadva

– Továbbiak Nincs jellemző megadva

Tartósság:

– Felhasználás beltérben Teljesít

– Alkalmazás kültérben
   Fagyasztás-olvasztás tűrőképesség

Teljesít

Taktilitás Nincs jellemző megadva

Tapadási szilárdság:

– Cement tartalmú habarcs ≥ 0,5 N/mm2

– Diszperziós ragasztó Nincs jellemző megadva

– Műgyanta ragasztó Nincs jellemző megadva

– Habarcs Nincs jellemző megadva

Hőlökésállóság Teljesít

i. V. Jochen Keil,
Laborvezető     Dillenburg, 2019. szeptember

7. A fenti termék jellemzői megfelelnek a deklarált teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 számú 
EU rendelettel összhangban, a fenti gyártó kizárólagos felelősségére került kiállításra.

A Gyártó nevében aláírva:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
TERMÉKBESOROLÁS SZERINT

Nr. 2.2

1. Terméktípus azonosító kód: Extrudált és préselt kerámia lap és csempe
 Csoport Alb Függelék A, Csoport Alla-Teil 1 Függelék B és 
 Csoport BIa Függelék H
2. Felhasználás célja: Kültéri és beltéri falburkolat  
3. Gyártó: Ströher GmbH, Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg
4. A teljesítmény minősítésének és 
felülvizsgálatának rendszere az V. Fejezet szerint: 4. típus

5. Harmonizált szabvány: DIN EN 14411, 2012

6. TANÚSÍTOTT JELLEMZŐ:


