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07. Tanusított jellemzők

Lényeges tulajdonságok eljesítmény Harmonizált
műszaki
specifikáció

Méret Hossz/Vastagság/
Magasság  [mm]

EN 771-1:2011
+ A1: 2015

Mérettűrések Középérték 
tűrése

Tm

Hossz

Vastagság

Magasság

Mérettar-
tomány

Rm

Hossz

Vastagság

Magasság

Alak és kiképzés, Abs. 5.3.2

Nyomószilárdság Kategória I

Középérték [N/mm²]

Terhelési irány vízszintes fugá-
kra merőlegesen

Nedvesség okozta alakváltozás NPD

Tapadószilárdság  [N/mm²] NPD EN 998

Oldható sótar-
talom

S2 EN 771-1:2011
+ A1: 2015

A1

≤ 6

Páraáteresztő képesség μ 50/100 EN 1745:2012

Bruttó 
száraztestsűrűség

Középérték [kg/m³] EN 771-1:2011
+ A1: 2015

Eltérés D2

Alak, kiképzés, méretek és 
tűrések

lásd fent

Nettó 
száraztestsűrűsség

Középérték [kg/m³]

Eltérés D2

Hőtechnikai tul.  [W/(m · K)] NPD EN 1745: 2012

Tartósság F2

Veszélyes anyagok ZA 3 melléklet 
szerint

EN 771: 2011
+ A1: 2015

01. Egyedi azonosító kódja a termék típusát
U-falazótégla, 1. kategória,

02. Rendeltetésszerű használat
 Kitett falazat erősen korrodáló környezetben.

03. Gyártó
Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & Co.
Nordring 1, 49196 Bad Laer, Deutschland

04. Nem alkalmazható

05. A rendszer értékelésére és ellenőrzésére a
teljesítmény állandóságának
System 2+

06. Harmonizált szabvány
EN 771-1 + A1: 2015

Bejelentett szervezet
NB 2510

Az előadás a fenti termék megfelel a bejelentett 
teljesítménynek. A fent említett gyártó egyedül 
felelős a készítmény a szolgáltatás nyilatkozat 
rendelet alapján (EU) No 305/2011.
Aláírt gyártók és a név a gyártó:

Bad Laer,

Bernhard Feldhaus, ügyvezető igazgató
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08. Nem alkalmazható

KWBFH-K911NF-003

KWBFH-K911NF-003

240/115/71

-10, + 5

± 5

± 3

10

6

4

c)

≥ 44

1.510

2.200
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