
Nelissen collectie
Collection Nelissen



inhoudsopgave             table des matières

	 handvormgevelstenen	 2	 briques moulées main

	 WASSERSTRICH	 3	 WASSERSTRICH

	 formaten	 4	 formats

	ONTDE K N70	 5	D éCOUVREZ N70

	VOEGEN	  6	 JOINTS

	NELISSEN  COLLECTIE	 10	 COLLECTION NELISSEN

	 be inventive	 62	 be inventive

	 specials	 67	 specials

	E CO	 68	E CO

	 KWALITEIT	 69	QUALIT é

	B e Inspired	 70	B e Inspired

	SERVI CE	 71	SERVI CE



1

Nelissen Briqueteries sont reconnues dans toute la Belgique 
comme producteur de briques de parement et fabriquant de 

systèmes de rénovation de façade. 

La riche histoire de cette famille commença il y a plus de 90 ans. 
Nelissen se présentait alors comme une entreprise familiale active sur 

le marché local. Aujourd’hui, la société s’est imposée comme un acteur 
majeur sur le marché international avec une production annuelle de plus de 

150 millions de briques.

Sous la devise “un style, une brique”, Nelissen propose une large gamme de plus 
de 100 teintes, en 8 formats, pour tous les styles: classique, presbytère, moderne 

ou contemporain. Nos briques de parement conviennent pour toutes les maçonneries: 
traditionnelle, à joints fins, collée, appareillage sauvage…

Nelissen Steenfabrieken, fabrikant van gevelstenen en geveloplossingen, 
is een gevestigde waarde in België. 

De rijke geschiedenis van het bedrijf begon meer dan 90 jaar 
geleden, toen Nelissen zich als lokaal familiebedrijf op de 
binnenlandse afzetmarkt profileerde. Vandaag de dag 
heeft het bedrijf zich ontpopt tot een grote speler op de 
internationale markt met een jaarlijkse omzet van meer 
dan 150 miljoen stenen. 

Volgens het motto “een steen voor elke stijl” 
biedt Nelissen een uitgebreide waaier van 
gevelstenen aan voor elke stijl: klassieke, 
moderne, pastorij of eigentijdse 
woningen. Dit alles in meer dan 100 
kleuren en 8 maten. De Nelissen 
gevelstenen zijn zowel geschikt 
voor traditioneel metselwerk 
als voor moderne 
technieken zoals het 
verlijmen of het 
vermetselen met 
dunbedmortel.

Nelissen Steenfabrieken
natuurlijk, duurzaam bouwen

Nelissen Briqueteries
bâtir durable, naturellement
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Les briques 
moulées main

Handvorm
gevelstenen

Handvormgevelstenen zijn stenen met een unieke vorm en kleur. Vroeger 
werden handvormstenen ook echt met de hand gevormd, maar vandaag 
worden ze met uiterst moderne machines gefabriceerd. 

Door ons vakmanschap ontstaat deze typische handvormsteen 
met onregelmatig oppervlak, gevarieerde kleurschakeringen en 
zandnerven.

Bien que nos productions soient entièrement industrialisées, 
les machines reproduisent scrupuleusement le processus 

ancestral de fabrication manuelle. 

Nos briques possèdent toujours ces caractéristiques propres aux 
briques moulées à la main, à savoir: unique en teinte, finition et aspect.  

La surface est plutôt irrégulière et structurée.
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Wasserstrich
Wasserstrich stenen zijn strak en combineren de onregelmatige vorm van handvorm-
stenen met een onbezande strengperssteen.

Deze bakstenen danken hun naam aan een speciale techniek die tijdens 
de fabricage wordt toegepast. In plaats van zand in de mal wordt er een 
kleine waterstraal in de bakken verneveld om de kleivormelingen uit de 
vormbakken te krijgen. 

Dit proces maakt de natuurlijke kleur van de kleimix mooi zichtbaar, 
waardoor de gevelsteen een zachte, genuanceerde tint krijgt.

Les caractéristiques principales des briques Wasserstrich 
sont qu’elles sont épurées, régulières et lisses. 

Elles ne sont pas sablées mais démoulées par projection d’un fin jet 
d’eau. Ce procédé met en valeur la teinte naturelle et les nuances de 

l’argile.

Ces briques combinent la rugosité des briques moulées à la main et la finesse 
d’une  brique pressée non sablée. Elles mettent particulièrement en valeur les 

architectures modernes et les nuances légères.
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FormatEN
Wanneer u één van de showrooms van Nelissen binnenstapt, zal 
u snel merken dat u uit gevelstenen in verschillende maten en 
kleuren kan kiezen.

Het formaat lijkt misschien minder belangrijk dan de kleur of de 
afwerking, maar toch verdient ook de maat enige aandacht.
In een groter geheel is het formaat van de gevelsteen medebepalend 
voor de uitstraling van uw project.

Formats
La visite d’une de nos salles d’exposition vous permettra de 
constater immédiatement que nos briques sont disponibles dans 
une vaste gamme de teintes ainsi que dans de nombreux formats.

Le choix du format peut sembler secondaire, il est pourtant un 
atout majeur dans l’aspect final de votre projet.

MOD RF 4 WV N70 NNF

MOD 50 MOD 65 WV 50 WV 65 N70/4 N70/5

±190x90x50 ±190x90x65 ±210x100x40 ±210x100x50 ±215x100x65 ±240x70x40 ±240x70x50 ±240x107x72
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chaque
centImetrE
compte

plus de liberté architecturale
plus de caractère
plus d’isolation

meer architecturale vrijheid
meer karakter
meer isolatie

moins de mortier
moins de perte d’espace
moins d’impact sur l’environnement

minder mortel
minder ruimteverlies
minder milieubelastend

Avec sa longueur exclusive de 24 cm 
et son épaisseur de 7 cm, elle est plus 
longue et plus fine que ses collègues. 
La différence compte!

elke
centImeter
telt

Met zijn exclusieve lengte van 24 cm 
en breedte van 7 cm is hij langer 
en slanker dan zijn vriendjes. 
En dat telt!

Nelissen Briqueteries ont présenté la N70 en 4 et 5 cm: 
un nouveau format exclusif.
La N70/5 est disponible en Maranello, Autrique, Veneto, Grafit, 
Cassis, Arte charbonné et Lava.
La N70/4 est disponible en Borlo, Dante, Luna, Monet, Paladio, 
Roca et Rosso.

Nelissen Steenfabrieken introduceerde de N70 in 4 én 5 cm hoog: 
een nieuw en exclusief formaat van gevelsteen.
De N70/5 is beschikbaar in Maranello, Autrique, Veneto, Grafit, 
Cassis, Arte Gesinterd en Lava.
De N70/4 is beschikbaar in Borlo, Dante, Luna, Monet, Paladio, 
Roca en Rosso.
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VOEGEN

JOINTS Apparence normale avec joint
La maçonnerie traditionnelle a tendance à utiliser des joints 
de 10 à 12mm, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il n’y 
a pas d’autres options. Toutefois, choisir la couleur du joint 
n’est pas évident sachant qu’il peut couvrir jusqu’à 25% de 
la surface de la façade. Le joint détermine donc en grande 
partie l’apparence de la maçonnerie. Une couleur légère 
accentuera le coloris des briques de parement tandis qu’une 
couleur de joint foncée donnera un aspect sombre à votre 
façade. Il est également possible d’utiliser la même couleur 
que les briques, ce qui fera ressortir l’intensité de la couleur.

Pour savoir quel effet aura la couleur des joints sur vos murs, 
vous pouvez utiliser le module “Jointoyez” sur notre site  
www.nelissen.be.

Normaal uitzicht - met voeg
Bij traditioneel metselwerk zijn voegen van 10 tot 12 mm 
gebruikelijk, maar dat betekent niet dat er geen andere 
mogelijkheden bestaan. Het uitkiezen van de juiste voegkleur 
is echter niet makkelijk. De voeg kan tot 25% van de gevel 
beslaan en bepaalt dus in belangrijke mate het uitzicht van 
het gevelmetselwerk. Een lichte voegkleur gaat bijvoorbeeld 
de kleur van de gevelstenen benadrukken, terwijl een donkere 
voegkleur de gevel een donkerdere aanblik geeft. Ook kan 
er toon op toon gewerkt worden, waardoor de gevel een 
kleurintenser beeld krijgt.

Om te weten welk effect de voegkleur op uw muren zal 
hebben, kan u onze voegmodule gebruiken op onze website 
www.nelissen.be.
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Maçonnerie collée
Actuellement, la technique de maçonnerie traditionnelle fait 
face à la concurrence de la maçonnerie collée. L’absence 
des joints mets la façade en évidence. Sans la présence 
des joints, la maçonnerie collée donne l’impression que les 
briques ont simplement été superposées.

C’est la  méthode préférée des amateurs d’une architecture 
sobre aux lignes épurées. La couleur de votre brique sera 
beaucoup plus intense qu’avec la maçonnerie traditionnelle.

Les murs collés ont une résistance supérieure à celle de 
murs traditionnels et présentent trois avantages: pas 
d’efflorescence, pas de tartre et une durabilité élevée.

Toutes les briques de parement peuvent être collées en 
utilisant le bon type de mortier colle. La couleur du mortier 
colle est adaptée aux briques.

Verlijmd uitzicht
Een trend die zich meer en meer ontwikkelt, is het verlijmen 
van bakstenen. Bij verlijmde gevelstenen krijgt de gevel alle 
aandacht, omdat er geen voegen zichtbaar zijn. Verlijmde 
muren lijken uit louter en alleen gestapelde stenen te bestaan.

Wil je een moderne, sobere architectuur met strakke lijnen? 
Overweeg dan zeker deze verwerkingsmethode. De kleur van 
je gevelsteen zal veel intenser zijn dan met een voeg.

Verlijmde muren hebben een sterkere structuur dan 
traditioneel gemetselde muren. Verlijmde gevelstenen 
hebben drie voordelen: minder kans op uitbloeiing, geen 
kalkaanslag en een hogere duurzaamheid.

Alle gevelstenen kunnen bij gebruik van de juiste lijmmortel 
verlijmd worden. De kleur van de lijmmortel wordt in de 
meeste projecten aan de baksteen aangepast.

Maçonnerie à joints fins
La maçonnerie à joints fins est une bonne alternative à la 
maçonnerie collée. Le résultat est fort semblable aux briques 
collées.

Les briques et la couleur des briques sont mises en évidence. 
Le résultat est un projet moderne et expressif grâce à 
l’aspect final massif de la façade. La maçonnerie est réalisée 
de manière traditonnelle mais le joint n’a que 5 à 6 mm 
d’épaisseur, alors que pour la maçonnerie traditionelle le joint 
est de 10 à 12 mm.

Il est également possible d’adapter la couleur du mortier-
colle à la couleur de la brique.

dunne voeg met dunbedmortel
Een goed alternatief voor verlijmde gevelstenen is het 
werken met dunbedmortel. Je bekomt hetzelfde resultaat als 
verlijmde gevelstenen.

De stenen staan centraal en de kleur van de gevelstenen komt 
tot zijn recht. Je krijgt een modern en strak project dankzij 
de massieve gevels met een grote expressiviteit. Er wordt 
op een gewone manier gemetseld  maar de voeg bedraagt 
slechts 5 à 6 mm in tegenstelling tot een traditionele voeg 
van 10 tot 12 mm.

Er wordt ook gewerkt met gekleurde dunbedmortel die aan de 
kleur van de gevelsteen kan worden aangepast.
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“ If a building becomes

	 architecture, 

	 then it is art.”
- Arne Jacobsen

CASSIS
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pastel

FIORe
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Fiore

RUBIO

MONET

Lichte gevelstenen in 
genuanceerde zachte 
pasteltinten. 
Voor een verfijnde gevel.

Des briques de 
parement claires et 

nuancées aux tons pastel. 
Pour une façade raffinée.

monet

RUBIO
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pastel

ROSADO

IMPERADOR
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ANDERLECHT

IMPERADOR

ANDERLECHT

ROSADO
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NUANCE

MARANELLO



15

Maranello

Santorini

Valetta

Goya  

Warme gevelstenen met 
karakteristieke nuances. 
Voor een tijdloze gevel vol 
karakter.

Des briques de parement 
chaleureuses avec beaucoup 
de nuances. Pour une façade 

au caractère intemporel.

GOYA

VALETTA
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NUANCE

PREMIUM

BEGUINAT15
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Magnolia  

T15  

Beguina   

Premium  
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NUANCE

NEO BAROK / NéO BAROQUE
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Robinia  

Capri

Neo Barok / Néo Baroque  

Paladio  



20

NUANCE

ANGLIAN
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T16   

Rialto  

Verona

Anglian   

RIALTO

T16
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PASSION

SPAANS ROOD / ROUGE ESPAGNOl

SPAANS ROOD / ROUGE ESPAGNOL WIJNEGEM / LA MARCHOISE
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Klampsteen Kesselt  

Rosso  

Spaans Rood / Rouge Espagnol  

Wijnegem / La Marchoise 

Vurige tinten, 
die de passie in uw gevel 
naar voor brengen.

Des teintes flamboyantes qui 
mettent en évidence la passion 

de votre façade.

WIJNEGEM / LA MARCHOISE
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PASSION

TRAFALGAR / LA MADELEINE

AUTRIQUE ROSINA
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Rosina  

Autrique

ROSINA

Trafalgar / La Madeleine 

Dante



26

PASSION

veneto

AUBERGINE VENETO
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Veneto  

Aubergine  

VENETO

SALTO
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OBSCURO

NERO

ETNA MAASSTEEN
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NERO

ETNA

Donkere gevelstenen. 
Voor de gevel met net dat 
tikkeltje meer.

Des briques de 
parement foncées. 

Pour une façade 
avec ce “petit plus”.

MAASSTEEN

Bravo  

Maassteen / Brique de Meuse  
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OBSCURO

MURIA

MORENO

DALI DALI
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Dali  

Muria   

Moreno  

Grafit
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OBSCURO

ZWART MANGAAN / NOIR MANGANèSE

CASSIS FERRO
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FERRO

Zwart Mangaan / Noir Manganèse

Cassis  

Ferro  

LUNA
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GRIGIO

ARTE

BRETAGNA VINALMONT
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BretagNa

ARTE

Een gevelsteen met 
unieke nuances. 
Voor een uitgesproken gevel.

Une brique aux
nuances uniques. 

Pour une façade expressive.

Cap Gris Nez  

Vinalmont 

Cap Gris Nez Gesinterd / Charbonné
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GRIGIO

BORLO

ZOLA Arte Gesinterd / Charbonné
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Zola

Borlo

Arte Gesinterd / Charbonné

Gabriella

Borlo Gesinterd / Charbonné
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GRIGIO

CARMA

CARMA LAVALERNO
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Carma

LAVA

ROCA

HORTA
LAVA

Lerno
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CLASSICO

OUD-GOTISCH / VIEUX-GOTHIQUE

OUD-HASPENGOUW / VIEUX-HESBAYE OUD-HASPENGOUW / VIEUX-HESBAYE
OUD-GOTISCH

VIEUX-GOTHIQUE
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 Oud-Terduinen / Vieux-Terduinen  

 Oud-Haspengouw / Vieux-Hesbaye  

 Oud-Gotisch / Vieux-Gothique  

 Belle époque de Marche  

 Oud-Limburg / Vieux-Limbourg  

Een baksteen die door z’n unieke 
look niet te onderscheiden is 
van oude stenen. Voor dat 
echte authentieke gevoel.

Une brique qui par son aspect 
unique ne peut être distinguée des 
briques anciennes. Pour une vraie 
sensation rustique et authentique.

OUD-GOTISCH
VIEUX-GOTHIQUE
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BAEKELSYSTEM

OUD-HASPENGOUW / VIEUX-HESBAYE BAEKEL

KLAMPSTEEN KESSELT BAEKEL Oud-Gotisch / Vieux-Gothique Baekel  
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Klampsteen Kesselt Baekel  

Oud-Haspengouw / Vieux-Hesbaye Baekel  

Oud-Gotisch / Vieux-Gothique Baekel  

Belle époque de Marche Baekel 

De gevelsteen met onbetwistbare 
meerwaarde. Biedt uw woning 
authentieke schoonheid.

La brique de parement avec 
une valeur ajoutée incontestable. 

Donnez à votre maison une 
beauté authentique.
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HAMMERED

HELENA

APOLLO HELENA
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Stenen met authenticiteit. 
Voor een karaktervolle gevel.

Des briques avec de l’authenticité. 
Pour une façade avec du caractère.

APOLLO

HEBE

ARES

CETO

HELENA
HELENA
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HAMMERED

ZIVA
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ZIVA

chronos

HERA

PALLAS

HADES
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KOLORO

SHADOW METALLIC

BLANCO
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ARGENTO

BLANCO

Een gekaleid uitzicht zonder verven? 
Dat krijgt u met de Koloro reeks!

Une finition “brique peinte” 
sans peinture ? Voici la Koloro !

METALLIC

shadow

METALLIC
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OXYGENLESS

GRIJS GESMOORD / GRIS éTOUFFé
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Groen-grijs gesmoord / Vert-Gris étouffé

Grijs gesmoord / Gris étouffé

Antraciet gesmoord / Anthracite étouffé

Een baksteen met pure 
grijstint. Geeft uw woning 
een warme en creatieve 
uitstraling.

Une brique au ton 
gris pur. Donnez à votre 

maison un rayonnement 
chaleureux et créatif.

Zilver-grijs gesmoord / Gris-argenté étouffé

Zilver-grijs gesmoord / Gris-argenté étouffé Wasserstrich
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RODRUZA

Wit / Blanc Wasserstrich

SUPERWIT / SUPER BLANC WIT / BLANC
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Superwit / Super Blanc

Wit / Blanc

Wit / Blanc Wasserstrich

Wit Gesinterd / Blanc Charbonné Wasserstrich

Wit Gesinterd / Blanc Charbonné

Een moderne, strakke look? 
Dan is het Rodruza-gamma 
ongetwijfeld uw ding!

Un look moderne et contemporain ? 
La gamme Rodruza répondra  

le mieux à vos attentes.
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GRIJS / GRIS

Grijs / Gris Wasserstrich PISTACHE

RODRUZA
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Pistache

Pistache gesinterd / Charbonné Wasserstrich

Pistache Wasserstrich

grijs / gris Wasserstrich

Grijs / Gris

PISTACHE
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RODRUZA

zwart / noir Wasserstrich

ZWART / NOIR
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Grijs Gesinterd / Gris Charbonné

Grijs Gesinterd / Gris Charbonné Wasserstrich

ZWART / NOIR

ZWART / NOIR Wasserstrich

Jeker Wasserstrich
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RODRUZA

Nassau Bont / Nassau Nuancé

Does Wasserstrich

Kleurige Klinker / Klinker Coloré

Spaarne Wasserstrich

KLEURIGE KLINKER Klinker Coloré
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Nederrijn Wasserstrich

Honte Wasserstrich

Alems Bont / Alems Nuancé

Alems Rood / Alems Rouge

KLEURIGE KLINKER Klinker Coloré
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ZWART MANGAAN / NOIR MANGANèSE
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“ Even a brick wants 

to be something.”
- Louis Kahn
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BE INVENTIVE

MIX CANO

be inventive
Nelissen Steenfabrieken houdt niet van eenzijdigheid. 
Daarom bedenken we steeds weer nieuwe oplossingen voor 
de vervaardiging van gevelstenen en de diverse toepassingen 
daarvan. Onder het motto Be inventive heeft u daardoor alle 
mogelijkheden om tot een keuze te komen die precies past 
bij wie u bent en wat u met uw woning wilt uitstralen.

Waaier aan exclusieve tinten
Over smaak valt niet te twisten. Over kleur ook niet. Daarom 
bieden we u een waaier aan exclusieve tinten om uw gevel 
te bekleden. 
Dat doen we door - volledig op maat - mixsorteringen aan te 
bieden. Gouden tip: U kan zelf aan de slag met onze 
mix- en voegmodule op www.nelissen.be. 

be inventive
Les Briqueteries Nelissen, c’est une collection vivante, non 
figée, qui répond aux évolutions des demandes et nouvelles 
applications. Sous la mention “Be Inventive”, vous disposez 
de toutes les possibilités pour arrêter un choix qui vous 
correspond et conférer à votre habitation l’éclat que vous 
souhaitez.

Une palette de teintes exclusives
“Tous les goûts sont dans la nature”, cela s’applique aussi 
aux couleurs ! Dans cette optique, nos assortiments “mix” 
vous  permettent de choisir une teinte sur mesure. Petit 
conseil: tentez l’expérience avec notre module “Mélangez et 
jointoyez” sur www.nelissen.be.
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N70 & NNF
bijzondere formaten
Onze N70 - ontworpen in 2015 - kenmerkt zich door zijn 
opmerkelijke formaat: 240x70x50 mm en 240x70x40 mm.  
In onze prijslijst treft u een actueel overzicht aan van het 
N70-gamma en zijn allernieuwste kleursorteringen. Dat geldt 
ook voor de Nelissen NF (NNF) in het exclusieve formaat  
240x107x72 mm.

DUBIO: schaduwlijnen creëren 
een prachtige illusie
De DUBIO-steen is ontworpen op basis van onze N70. 
Deze nieuwkomer is zonder twijfel een aanwinst op 
woningbouwgebied. Schaduwlijnen in de steen wekken de 
prachtige illusie dat de gevel is opgebouwd uit bijzonder 
dunne stenen. Bovendien kan de DUBIO horizontaal, verticaal 
en in wildverband worden geplaatst in verschillende kleuren. 
Deze steen zal uw hart sneller doen kloppen.

N70 & NNF 
des formats particuliers
Notre N70 - conçue 2015 - se distingue par son format 
spécifique : 240x70x50 mm et 240x70x40 mm. Dans notre 
tarif, vous trouverez la liste actualisée de la gamme N70.  
Idem pour la Nelissen NF (NNF) au format exclusif 
240x107x72 mm.

DUBIO: crée de faux joints, 
une magnifique illusion
La brique DUBIO a été conçue sur base de notre N70. Cette 
nouvelle venue, dont le prix est disponible sur demande, 
représente indubitablement une avancée au sein du monde 
de la construction. Les faux joints dans la brique créent la 
magnifique illusion d’une façade réalisée avec des briques 
très plates. Par ailleurs, DUBIO, qui est disponible dans 
différentes teintes, peut être posée tant verticalement que 
horizontalement, ou, en appareillage sauvage. Cette brique 
vous subjuguera.
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Sintering maakt een 
gevelsteen persoonlijk
Misschien zal u uw hart verpanden aan sintering, kolen- 
sintering om precies te zijn. Omdat u dan over een gevelsteen 
beschikt die anders dan anders is en die tegelijkertijd past 
bij uw persoonlijk gevoel voor esthetiek. Meerdere gesinterde 
gevelstenen zijn standaard opgenomen in ons gamma.

Trommelen geeft gevelstenen 
een rustieke, klassieke 
uitstraling
Houdt u eerder van een rustieke, klassieke uitstraling? 
In dat geval bent u ook aan het juiste adres bij Nelissen 
Steenfabrieken. Gevelstenen uit de Hammered-reeks 
worden na de productie getrommmeld, waardoor ze een 
stoere retrolook krijgen. Deze gevelstenen vormen een mooi 
alternatief voor ons Classico-gamma.

Charbonnée: 
une brique personnalisée
Certaines personnes seront conquis par nos briques 
charbonnées.  Cette technique permet d’obtenir une finition 
spécifique, qui se démarque. Cette brique est disponible 
dans plusieurs teintes. 

Tambouriner les briques 
de parement 
D’autres personnes sont attirées par les caractères rustique 
et classique. Dans ce cas aussi, vous êtes à la bonne adresse. 
Nos briques de la série ‘Hammered’ sont tambourinées après 
fabrication, ce qui leur confère un look résolument rétro. Ces 
briques constituent une belle alternative à notre gamme 
Classico.

BE INVENTIVE
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De authentieke schoonheid van 
het eeuwenoude kruisverband
Die schoonheid komt tot stand via onze Baekelsteen, die een 
verticale inkeping heeft aan één zijde. Door deze inkeping 
is het niet meer nodig de steen in tweeën te zagen om het 
historisch ogende kruisverband tot stand te brengen. Dat 
bespaart extra werk, waardoor ook de kostprijs van dit 
traditionele handwerk daalt. 

Voor de liefhebber: 
cementcoating 
De gevelstenen binnen onze Koloro-reeks zijn voorzien 
van een cementcoating. Na verwerking van de stenen en 
bij gebruik van een aangepaste voeg krijgt de gevel een 
gekaleide/gecoate look.

L’authentique beauté séculaire 
de l’appareillage en croix 
Cette beauté se révèle avec notre brique Baekel, qui présente 
une rainure sur une face. Cette caractéristique permet 
de ne plus devoir scier la brique en deux pour réaliser cet 
appareillage. Cela évite un surcroît de travail et réduit ainsi 
le coût de pose. 

Pour l’amateur: l’enduit coloré
Les briques de parement de notre série Koloro sont pourvues 
d’un enduit teinté. Après leur mise en œuvre  et un jointoyage 
approprié, la façade semble avoir été enduite à la chaux.
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Gesmoorde gevelstenen voor 
eEn pure grijstint
Onze gesmoorde gevelstenen zorgen voor een pure grijstint 
op de gevel. Een intense, warme en creatieve uitstraling is het 
gevolg. Bij smoren gaan eerder gebakken stenen opnieuw de 
oven in. Door de hoge temperatuur ontstaat een chemische 
reactie waarbij de aanwezige ijzeroxiden verkleuren. Van rood 
naar grijs of van roze en geel naar lichtere grijsschakeringen.

Verfstenen
Zoekt u stenen om te verven of te kaleien? Laat het ons 
weten. Wij helpen u graag verder.

Briques de parement étouffées 
pour une teinte “gris pur”
Nos briques de parement étouffées confèrent une teinte gris 
pur à la façade, parant votre habitation d’un éclat intense, 
créatif et chaud. Ces teintes de gris sont obtenues par un 
processus de double cuisson, dont une sous atmosphère 
réduite qui provoque une réaction chimique transformant le 
rouge en gris, le rose et jaune en diverses nuances de gris.

Briques à peindre
Vous cherchez des briques à peindre ou à enduire à la chaux ? 
Contactez-nous !  Nous serons ravis de vous aider !

BE INVENTIVE
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Vormstenen  
Een vormsteen is een baksteen die een afwijkend profiel 
heeft ten opzichte van een standaard baksteen. Deze stenen 
zorgen voor speciale geveleffecten waardoor men extra 
aandacht aan een project kan besteden. Aan de hand van een 
juiste schets maken wij voor u de moeilijkste profielstenen. 
Anders dan de gewone standaardstenen, worden vormstenen 
nog steeds met de hand gemaakt. Voor bovenstaande 
standaardmodellen zijn de vormbakken reeds beschikbaar. 
Vormstenen kunnen in bijna alle kleuren uit het uitgebreide 
gamma verkregen worden binnen  6 à 8 weken na bestelling.

Plaquettes et demi briques 
(mulots)

Les plaquettes et demi briques présentent de nombreux 
avantages tant pour les nouvelles constructions que 
les rénovations et les bâtiments industriels. Elles sont 
coupées dans les briques et présentent donc les mêmes 
caractéristiques que les briques de parement classiques. La 
plaquette a une épaisseur de ±2cm tandis que la demi-brique 
± 4,5 à 5cm.
Les plaquettes sont posées avec un mortier-colle adapté.  
L’épaisseur (2cm) permet de rénover sans ajustements des 
fenêtres, portes, toiture… Les plaquettes d’angles assurent 
une finition parfaite. Les demi-briques sont cimentées ou 
collées contre le mur existant. Les angles sont travaillés 
comme une brique classique.

Modules architecturaux
Les modules architecturaux sont  des briques au format 
unique et spécifique permettant de réaliser des formes 
architecturales et de personnaliser le projet.  Les modules 
sont fabriqués à la main, sur mesure ou sur base de moules 
déjà existants, dans presque toutes les couleurs. Pour 
les modèles standards ci-dessus, les moules sont déjà 
disponibles. Les briques sur mesures, avec conception 
du moule, ont un délai d’environ 6 à 8 semaines après 
commande.

SPECIALS
steenstrips en halve stenen
Met steenstrips of halve stenen kan men een bestaande 
gevel een totale “make-over” geven. Strips en halve stenen 
worden uit originele gevelstenen gezaagd en bezitten daarom 
ook dezelfde eigenschappen en kwaliteit en zijn lichter en 
handiger in de verwerking.
Halve stenen zijn ± 4,5 à 5cm dik en steenstrips slechts ± 2cm.
Steenstrips worden altijd gelijmd met speciaal daartoe 
bestemde (mortel)lijm. Dankzij de geringe dikte van 
een steenstrip kan bij deze toepassing de normale 
detaillering van ramen en deuren behouden blijven. Voor de 
hoekafwerking aan gevels, raam- en deuropeningen zijn er 
speciale hoekstrips. Halve stenen worden steeds tegen een 
bestaande gevel gemetseld. Bij halve stenen gaat men in de 
hoeken op dezelfde manier te werk als bij volle stenen.

PL7 PL4 PL3

CP1BN1 AN5

AN2 AN1 RD2
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Une approche respectueuse pour notre avenir
Le Loess, la matière première des briques, est un produit 100% naturel, extrait de nos propres carrières, 
transporté par des tapis roulants et traité de manière écologique dans nos usines.  Notre matière première est 
notre première approche environnementale.

La production est également respectueuse de l’environnement et soutient une approche écologique: toutes les 
briques produites entrent dans un processus de recyclage. En effet, les briques défectueuses et celles provenant 
des démolitions, des dégradations naturelles… sont entièrement recyclées. On offre ainsi une seconde vie aux 
matériaux!

En améliorant constamment nos opérations et nos processus, nous voulons réduire l’impact environnemental 
de notre processus de production. Nos activités sont en confor-mité avec les lignes directrices suivantes: 
nuisance minimale due au bruit et à la poussière sur l’environnement, la gestion optimale des déchets, 
l’utilisation efficace de l’énergie, des matières premières et de l’eau.

Nelissen est acteur de la construction écologique, du respect de l’environnement et soucieux de l’avenir des 
générations futures.

Een ecologische aanpak voor de toekomst
Nelissen werkt met een 100% natuurlijk product: Löss. Dat is al een aardige 
stap in de goede richting. De klei wordt in onze eigen groeve ontgonnen. Daarna 
wordt ze via transportbanden naar de fabriekshallen vervoerd. Hier wordt de klei 
op ecologische wijze verwerkt. De klei vormt dus een belangrijk onderdeel van 
onze milieubesparende aanpak.

Waar vindt u die ecologische aanpak terug in het productieproces van Nelissen? 
Dat proces is eerder een recyclageproces. Niets gaat verloren! Hetzelfde geldt 
voor de levenscyclus van een gevelsteen. Klei wordt verwerkt tot gevelstenen. 
Die stenen worden verwerkt in woningen die minimaal 100 jaar blijven staan. 
Bovendien worden de bakstenen na afbraak terug gerecycleerd. Op die manier 
dienen ze als funderingsmateriaal.

Door onze activiteiten en processen voortdurend te verbeteren, willen we 
de milieubelasting die voortvloeit uit ons productieproces beperken. Onze 
activiteiten zijn in overeenstemming met volgende krachtlijnen: minimale 
overlast van geluid en stof naar de omgeving, optimaal afvalbeheer, efficiënt 
gebruik van energie, grondstoffen en water.

Zo draagt Nelissen zijn steentje bij om ecologisch te bouwen aan een toekomst 
voor de volgende generaties.  

ECO
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De stenen uit het Rodruza gamma, geproduceerd op de 
productie-eenheden van de Zandberg en Rossum, voldoen 
aan de volgende productcertificaten:

Les briques de la gamme Rodruza, fabriquées sur les sites de 
production de Zandberg et Rossum, répondent aux certificats 
suivants:

Nelissen Steenfabrieken streeft constant naar de hoogste 
kwaliteit en werkt conform het management systeem gecer-
tificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu).
Stenen geproduceerd op de productie-eenheid Lanaken, 
voldoen aan de volgende productcertificaten:

Nelissen Briqueteries sont gages de produits de haute qualité 
et travaillent conformément aux procédures de certification 
ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).
Les briques fabriquées sur le site de production de Lanaken 
répondent aux certificats suivants:

qualitékwAliteit

13
NB0620

0620-CPD-12349
EN 771-1:2011   

K12349
13

NB0620
0620-CPD-12348
EN 771-1:2011   

K12348

Zandberg Rossum
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www.nelissen.be
BE INSPIRED

Heeft u graag meer informatie 
over een gevelsteen? 

Op www.nelissen.be vindt u alle technische 
gegevens terug. Bovendien kan u ons volledige 
assortiment in de gewenste voegdikte en 
voegkleur bekijken. Zelfs het metselverband kan 
u op voorhand simuleren. 

Ook kan u hier onmiddellijk van elke gevel-
steen een mooie selectie referentiebeelden 
bewonderen. 

Plus d’informations sur une brique? 

Via notre site www.nelissen.be vous trouverez 
non seulement toutes les données techniques, 
mais également notre gamme complète dans 
l’épaisseur et le coloris du joint souhaité. Même 
l’impact de l’appareillage peut être simulé au 
préalable. 

De plus, de belles photos de références sont 
disponibles pour chaque brique.

DEZELFDE STEEN, VERSCHILLENDE VOEGKLEUREN         LA MÊME BRIQUE, DIFFéRENTES COULEURS DE JOINTS



71

We hopen dat we u hebben kunnen inspireren 
met onze collectie en vooral dat wij kunnen bij-
dragen tot de realisatie van uw droomproject.

Wil u een bepaalde steen graag in het echt be-
kijken? Bezoek dan zeker een van onze show-
rooms. Onze ervaren medewerkers helpen u met 
alle plezier verder. Ook kan u hier gratis een staal 
van uw favoriete gevelstenen meenemen.

Wil u toch liever een steen bekijken in een be-
staande woning? Aarzel dan zeker niet om 
onze uitgebreide referentielijsten op te vragen 
via onze website. U kan tevens een mail sturen 
naar info@nelissen.be of bellen op het nummer  
+32 12 44 02 44.

Nous espérons que notre collection vous inspi-
rera et surtout que nous pourrons contribuer à la 
réalisation de votre projet. 

Vous souhaitez voir la brique de vos propres 
yeux ? N’hésitez pas à visiter une de nos salles 
d’exposition. Notre personnel expérimenté vous 
aidera avec plaisir. Vous pourrez y obtenir un 
échantillon gratuit.

Nous pouvons également vous fournir des 
listes de références, vous permettant de voir 
des maisons construites avec les briques 
que vous avez sélectionnées. Ces listes sont 
disponibles sur demande, par mail à l’adresse 
sales.wallonie@nelissen.be ou par téléphone au 
+32 84 31 30 00.

service
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MIX VEGA



73

“ Nothing defines 

home design more 

than the personality 
of the inhabitant.”

- Apartemento



www.nelissen.be

LANAKEN
hoofdkantoor / siège social & showroom

Kiezelweg 460 
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
info@nelissen.be

Openingsuren / heures d’ouverture
week / semaine: 8.30 - 18.00
zaterdag / samedi: 10.00 - 12.30

MARCHE-EN-FAMENNE
bureau commercial Wallonie & showroom

Avenue du monument 5 
B-6900 Marche-en-Famenne 
+32 84 31 30 00
info@nelissen.be

Openingsuren / heures d’ouverture
week / semaine: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 17.00
zaterdag op afspraak / samedi sur rendez-vous

GENT
showroom

Industriepark 18 
B-9031 Gent (Drongen)
info@nelissen.be

Openingsuren / heures d’ouverture
enkel op afspraak via hoofdkantoor
uniquement sur rendez-vous
par le siège social


