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KLINKERRIEMCHEN
SIND VIELFÄLTIGER 
ALS NUR  
SICHTMAUERWERK. 
FASSADEN 
BETONEN.
Riemchenfassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt.
Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement. 

In vielfältigen Texturen. Im klassischen NF/DF- bis hin zum mondänen 
Riegelformat.

Gute Gestaltungskonzepte blicken hinter die Fassade. Vereinen Design 
und Funktion. Individuell und anwendungsorientiert.

Für einen bleibenden Eindruck.
Ganz natürlich. Seit 1884.



KONTUR

80
24

/4
90

240 x 52 x 12 mm
DF

240 x 71 x 12 mm
NF

TRADITIONELLE KLINKEROPTIKEN PROGRESSIV „CONTOURING” INTERPRETIERT. 

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer 
natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders  
abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und  
Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish. 

Im klassischen DF/NF- oder Langformat und drei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen 
Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur 
wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert. 

440 x 52 x 12 mm
DF Langformat

90



80
24

/4
90

K
LI

N
K

E
R

R
IE

M
C

H
E

N

VOLLENDET  
NATÜRLICH. 
FUSION FINISH. 
KLINKER BODY.
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KONTUR
AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

KONTUR EG

470 beige engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

472 grau engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

DF

DF

470 beige engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

472 grau engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb DF Langformat 440 x 52 x 12 mm

DF Langformat 440 x 52 x 12 mm

92

471 beige-bunt engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb DF

473 grau-bunt engobiert
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb DF
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AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

93

★ = Palettenrabatt    ● =  In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)    
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpauschale. 

1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die 
Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 
240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, 
Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

KONTUR EG

glasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 8016 8018 8017 8122/8118

Bezeichnung Klinkerriemchen Klinkerriemchen Winkel 1) Sturzwinkel

Rastermaß in cm DF DF Langformat DF DF

Herstellmaß in mm 240 x 52 x 12 440 x 52 x 12 240 x 50 x 52 x 12 240 x 52 x 50 x 12

470 beige engobiert

★ PG 26 ●

★ PG 466 ●

★ PG 75 ● ★ PG 762 ●
472 grau engobiert

471 beige-bunt engobiert

473 grau-bunt engobiert

Stück pro Paket 52 32 22 18

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 64,00 34,57 16,13 4

Stück pro Palette 4.212 1.216 1.430 972

m2/lfm pro Paket 0,81 0,93 1,36 4,50

m2/lfm pro Palette 65,81 35,18 88,65 243,00

Pakete pro Palette 81 38 65 54

kg pro Palette 1.323 681 508 484

kg pro Stück 0,314 0,560 0,355 0,498

kg pro m2/lfm 20,096 19,359 5,726 1,992

kg pro Paket 16,328 17,920 7,810 8,964

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch



KONTUR
AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

KONTUR CG

480 beigebrand 
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

481 sandbrand
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

DF

DF

94

482 graubrand
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

483 braunbrand
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

DF

DF
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AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.
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KONTUR CG

glasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 8020 8021 8122/8118

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1) Sturzwinkel

Rastermaß in cm DF DF DF

Herstellmaß in mm 240 x 52 x 12 240 x 50 x 52 x 12 240 x 52 x 50 x 12

480 beigebrand

★ PG 26 ● ★ PG 75 ● ★ PG 762 ●
481 sandbrand

482 graubrand

483 braunbrand

Stück pro Paket 52 22 18

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 64,00 16,13 4

Stück pro Palette 4.212 1.430 972

m2/lfm pro Paket 0,81 1,36 4,50

m2/lfm pro Palette 65,81 88,65 243,00

Pakete pro Palette 81 65 54

kg pro Palette 1.323 508 484

kg pro Stück 0,314 0,355 0,498

kg pro m2/lfm 20,096 5,726 1,992

kg pro Paket 16,328 7,810 8,964

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖

★ = Palettenrabatt    ● =  In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)    
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpauschale. 

1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die 
Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 
240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, 
Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch

PRODUKTDATEN



KONTUR

96

KONTUR WS

493 hellrot-bunt
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

494 rot-bunt
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

490 sandgrau
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

491 erdgrau
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

492 orange-bunt
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

NF NF

NF NF

NF

AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.
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KONTUR WS

glasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 8024 8025

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm NF NF

Herstellmaß in mm 240 x 71 x 12 240 x 50 x 71 x 12

490 sandgrau

★ PG 26 ● ★ PG 75 ●

491 erdgrau

492 orange-bunt

493 hellrot-bunt

494 rot-bunt

Stück pro Paket 39 22

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 48,00 12,50

Stück pro Palette 3.159 1.430

m2/lfm pro Paket 0,81 1,76

m2/lfm pro Palette 65,81 114,40

Pakete pro Palette 81 65

kg pro Palette 1.327 694

kg pro Stück 0,420 0,485

kg pro m2/lfm 20,160 6,063

kg pro Paket 16,380 10,670

Anbruchpauschale ❖ ❖
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★ = Palettenrabatt    ● =  In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)    
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpauschale. 

1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die 
Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 
240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, 
Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch

AUSDRUCKSSTARK. 
NEXT-LEVEL-RIEMCHEN. 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

PRODUKTDATEN



STILTREU

77
56

/4
52

FEIN ABGESTIMMTER  „USED LOOK“. BESTECHEND AUTHENTISCH.  
ABER STATE OF THE ART UND UNIVERSELL.

Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol  
zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und  
Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie ein  
Gefühl von Sicherheit entstehen. In einer modern subtilen Weise. Wohldosiert geborgen und dem Stil treu.

240 x 52 x 14 mm
DF

490 x 40 x 14 mm
Riegelformat
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WOHLTUEND UNPERFEKT.
ARCHITEKTONISCH,
SPANNEND UND SUBTIL.  
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STILTREU

DF

DF

USED LOOK.  
AUSDRUCKSSTARK.  
LINIENBETONT.

452 silber-grau used look
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

454 creme-weiß used look
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

BRÄNDE UND FORMAT

Riegel 490 x 40 x 14 mm

100

Riegel 490 x 40 x 14 mm
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★ = Palettenrabatt  ● = In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)  ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– €  
Anbruchpauschale.  1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 %  
der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm  
auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, 
Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

STILTREU

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7760 7756 7761 7757

Bezeichnung Klinkerriemchen Klinkerriemchen Winkel 1) Winkel 1)

Rastermaß in cm DF Riegel DF Riegel

Herstellmaß in mm 240 x 52 x 14 490 x 40 x 14 240 x 115 x 52 x 14 240 x 115 x 40 x 14

452 silber-grau used look
★ PG 29 ● ★ PG 487 ● ★ PG 774 ● ★ PG 774 ●

454 creme-weiß used look

Stück pro Paket 18 18 14 21

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 64,00 38,31 16,13 19,23

Stück pro Palette 2.070 1.080 910 1.365

m2/lfm pro Paket 0,28 0,47 0,87 1,09

m2/lfm pro Palette 32,34 28,19 56,42 70,98

Pakete pro Palette 115 60 65 65

kg pro Palette 826 670 519 566

kg pro Stück 0,399 0,620 0,570 0,415

kg pro m2/lfm 25,536 23,752 9,194 7,980

kg pro Paket 7,182 11,160 7,980 8,715

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch

101



RIEGEL 50

77
50

/4
51

TOPAKTUELLE RIEGELLÄNGE. BLAUBRAND ODER  SINTERPATINA.
SCHLICHT UND DOCH BERAUSCHEND.

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders geradIinige Gestaltung.  
Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürIiche MateriaIien 
atmende „State of the art“-Gebäudehaut. 

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand oder einer gedämpft wirkenden Sinterpatina mit 
der stilvollen SchIichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

490 x 40 x 14 mm
Riegel
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ANGESAGTES 
LANGFORMAT. 
FÜR BESONDERS
GERADLINIGE 
GESTALTUNG.
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RIEGEL 50

456 schwarz-blau
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

453 silber-schwarz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

455 braun-blau
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

451 gold-braun
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

450 gold-weiß
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AlIa-Teil1

Riegel 490 x 40 x 14 mm Riegel 490 x 40 x 14 mm

Riegel 490 x 40 x 14 mmRiegel 490 x 40 x 14 mm

Riegel 490 x 40 x 14 mm

ANGESAGT. 
LINIENBETONT.
EXTRALANG.

BRÄNDE UND FORMAT

104



K
LI

N
K

E
R

R
IE

M
C

H
E

N

★ = Palettenrabatt  ● = In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)  ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpau-
schale.  1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen 
Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei 
einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

 Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch 
einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, 
Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

RIEGEL 50

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7750 7753 7751 7754

Bezeichnung Klinkerriemchen Klinkerriemchen Winkel 1) Winkel 1)

Rastermaß in cm Riegel Riegel Riegel Riegel

Herstellmaß in mm 490 x 40 x 14 490 x 40 x 14 240 x 115 x 40 x 14 240 x 115 x 40 x 14

450 gold-weiß

★ PG 487 ● ★ PG 774 ●451 gold-braun

453 silber-schwarz

455 braun-blau
★ PG 487 ● ★ PG 774 ●

456 schwarz-blau

Stück pro Paket 18 18 21 21

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 38,31 38,31 19,23 19,23

Stück pro Palette 1.080 1.080 1.365 1.365

m2/lfm pro Paket 0,47 0,47 1,09 1,09

m2/lfm pro Palette 28,19 28,19 70,98 70,98

Pakete pro Palette 60 60 65 65

kg pro Palette 670 670 566 566

kg pro Stück 0,620 0,620 0,415 0,415

kg pro m2/lfm 23,752 23,752 7,980 7,980

kg pro Paket 11,160 11,160 8,715 8,715

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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HANDSTRICH

76
50

/3
94

240 x 52 x 14 mm
DF

DIE KANTEN IN HANDFORM. DIE OBERFLÄCHE IN WASSERSTRICH. DIE ANWENDUNG COSMOPOLITAN.

Klinkerriemchen treten immer mehr aus ihrer nordischen Nische und werden cosmopolitan. Handstrich vereint den 
Zeitgeist der Nachhaltigkeit mit den ursprüngIichen Merkmalen eines traditionellen KIinkersteins. 

Handformkanten und Wasserstrich oberflächen frostsicher, verarbei tungsfreundIich und in Kombination mit energie-
sparenden modernsten Dämmsystemen: Das geht nur mit stranggezogenen Klinkerriemchen aus dem 1.300 °C 
Hochofen-Sinterbrand. Kein Hydro phobieren. Kein Imprägnieren. Kein Ressourcen verschwendendes Schneiden aus 
einem Vollstein. Das ist Greentech und cosmopolitan.
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VERKÖRPERT  
ALTE WERTE. 
UMWELTSCHONEND
HIGHTECH EXTRUDIERT.
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HANDSTRICH

390 champagnersalz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

391 ockererz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

392 rotrost
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

393 eisenasche
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

394 schwarzkreide
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

HANDFORMKANTE. 
WASSERSTRICHOBERFLÄCHE. 
ABER GREENTECH.

BRÄNDE UND FORMAT

DF

DF DF

DF DF

108
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HANDSTRICH 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7650 7651

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm DF DF

Herstellmaß in mm 240 x 52 x 14 240 x 115 x 52 x 14

390 champagnersalz

★ PG 434 ● ★ PG 765 ●

391 ockererz

392 rotrost

393 eisenasche

394 schwarzkreide

Stück pro Paket 18 14

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 64,00 16,13

Stück pro Palette 2.070 910

m2/lfm pro Paket 0,28 0,87

m2/lfm pro Palette 32,34 56,42

Pakete pro Palette 115 65

kg pro Palette 776 528

kg pro Stück 0,375 0,580

kg pro m2/lfm 24,000 9,355

kg pro Paket 6,750 8,120

Anbruchpauschale ❖ ❖

★ = Palettenrabatt
● = In der Regel ab Lager Iieferbar.
PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)   
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene 
  Paket 10,– € Anbruchpauschale.  

1) = Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei  
  Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für  
  Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der  
  zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe  
  beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer  
  maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der  
  Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei  
  einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um 
symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 
Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extru-
dierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung 
durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, 
Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, 
TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, 
Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanz-
stücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere 
Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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STEINLINGE

240 x 71 x 14 mm
NF

73
70

/3
74

URSPRÜNGLICHE ANMUTUNG. ABER ALS VERLEGELEICHTER, 
MASSGENAUER UND ENERGIEBEWUSSTER MYTHOS-LOOK.

Steinlinge sind die auf zeitgemäßen Riemchenstandard angepassten Nachkommen der ehrwürdi gen Backsteinära 
und zaubern mit verlegeleichter Maßhaltigkeit mühelos den Charme vergangener Zeiten an die Fassade. 

In Hightech-Sinteröfen werden Steinlinge bei 1.300 °C frostsicher gebrannt und bringen den Mythos Backstein 
wetterresistent an die Fassade. Im HandIing sind diese Klinkerriemchen nicht nur dauerhaft pflegeleicht und an-
wendungssicher, sondern sie entsprechen im Zusammenspiel mit modernsten Dämmstoffen auch den aktuellsten 
Energiesparverordnungen.
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UP TO DATE.
ANTIKER 
SICHTBACKSTEIN. 
MODERNES HANDLING.
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STEINLINGE

371 silberbeige
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

372 amberbeige
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

374 shabbyrot
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

375 platingrau
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

376 platinschwarz
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

377 platinbraun
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIbNF

HANDFORMLOOK. 
MASSHALTIG. 
MYTHISCH.

BRÄNDE UND FORMAT

NF

NF NF

NF NF
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STEINLINGE 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7370 7371

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm NF NF

Herstellmaß in mm 240 x 71 x 14 240 x 115 x 71 x 14

371 silberbeige

★ PG 39 ● ★ PG 772 ●

372 amberbeige

374 shabbyrot

375 platingrau

376 platinschwarz

377 platinbraun

Stück pro Paket 18 14

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 48,00 12,50

Stück pro Palette 2.070 910

m2/lfm pro Paket 0,38 1,12

m2/lfm pro Palette 43,13 72,80

Pakete pro Palette 115 65

kg pro Palette 1.062 715

kg pro Stück 0,513 0,786

kg pro m2/lfm 24,624 9,825

kg pro Paket 9,234 11,004

Anbruchpauschale ❖ ❖

★ =  Palettenrabatt
●  =  In der Regel ab Lager Iieferbar.
PG =  Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)   
❖ =  Kleinstmengen: Für jedes angebrochene 
  Paket 10,– € Anbruchpauschale. 

1) = Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei  
  Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für  
  Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der  
  zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe  
  beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer  
  maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der  
  Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei  
  einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um 
symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle 
Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 
Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extru-
dierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung 
durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, 
Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, 
TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, 
Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanz-
stücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere 
Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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GLANZSTÜCKE

24
52

/G
la

nz
st

üc
k 

№
 1

440 x 52 x 14 mm
LF

EXTRUDIERTER VINTAGE-LOOK. MIT GLANZEFFEKTEN UND
EINER USEDLOOK-TEXTUR. SCHNELL ZU SCHLÄMMEN.

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringIichen 
Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächenanmutung glatt. 

Dieses Riemchen ermögIicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem  
unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in  
Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.

114



24
52

/G
la

nz
st

üc
k 

№
 1

, 2
45

3/
G

la
nz

st
üc

k 
№

 1

K
LI

N
K

E
R

R
IE

M
C

H
E

N

RETRO-RIEMCHEN 
MIT GLANZEFFEKT.
EXTRASCHLANK.
IM LANGFORMAT.
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GLANZSTÜCKE

Glanzstück № 2
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

Glanzstück № 6
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

Glanzstück № 4
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

Glanzstück № 1
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb Langformat 440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 3
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

Glanzstück № 5
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

Glanzstück № 7
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

VINTAGE-LOOK. 
GLANZEFFEKT. 
EXTRASCHLANK.
BRÄNDE UND FORMAT

Langformat 440 x 52 x 14 mm

Langformat 440 x 52 x 14 mm Langformat 440 x 52 x 14 mm

Langformat 440 x 52 x 14 mm Langformat 440 x 52 x 14 mm

Langformat 440 x 52 x 14 mm
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GLANZSTÜCKE 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 2452 2453

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm DF Langformat DF

Herstellmaß in mm 440 x 52 x 14 240 x 115 x 52 x 14

Glanzstück № 1

★ PG 464 ● ★ PG 774 ●

Glanzstück № 2

Glanzstück № 3

Glanzstück № 4

Glanzstück № 5

Glanzstück № 6

Glanzstück № 7

Stück pro Paket 18 14

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 34,57 15,63

Stück pro Palette 1.170 910

m2/lfm pro Paket 0,52 0,90

m2/lfm pro Palette 33,84 58,22

Pakete pro Palette 65 65

kg pro Palette 796 528

kg pro Stück 0,680 0,580

kg pro m2/lfm 23,508 9,065

kg pro Paket 12,240 8,120

Anbruchpauschale ❖ ❖

★ =  Palettenrabatt
●  =  In der Regel ab Lager Iieferbar.
PG =  Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)   
❖ =  Kleinstmengen: Für jedes angebrochene 
  Paket 10,– € Anbruchpauschale. 

1) = Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei  
  Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für  
  Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der  
  zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe  
  beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer  
  maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der  
  Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei  
  einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um 
symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 
Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extru-
dierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung 
durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, 
Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, 
TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, 
Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanz-
stücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere 
Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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ZEITLOS

74
35

/3
55

, 7
44

0/
35

5

ARCHAISCHE ANMUTUNG. VERLEGELEICHTE  MASSGENAUIGKEIT.
ENERGIEBEWUSSTER SICHTMAUERWERK-LOOK.

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook innen wie 
außen die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm 
und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF-Format in 240 x 71 mm. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen 
in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten. 

Variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen  
ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und pflege-
leicht. Und mit modernen Dämmsystemen sogar eine umwelt-, energie- und kostenverträgliche Renaissance.

240 x 71 x 14 mm
NF

400 x 71 x 14 mm
LF

400 x 35 x 14 mm
Riegel
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HIGHTECH-
PATINARIEMCHEN. 
SINTERKLINKER.
PREMIUMFORMAT.
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ZEITLOS

351 kalkbrand
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

352 kupferschmelz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

354 bronzebruch
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

355 sandschmelz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

357 backstein
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

353 eisenrost
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

237 austerrauch
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

359 kohleglanz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Langformat

Langformat

Langformat

Langformat

Langformat

Langformat

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

BRÄNDE UND FORMAT

ARCHAISCH. 
TECHNISCH VOLLENDET. 
ENERGIEBEWUSST.
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356 erdfeuer
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

360 onyxstaub
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

368 sepiaquarz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

NF

NF

NF

Wohnhaus, Deutschland
Klinkerriemchen 7440/353 eisenrost

Winkel 7471/353 eisenrost

Wohnhaus, Lustenau, Österreich
Klinkerriemchen 7470/359 kohleglanz

Winkel 7471/359 kohleglanz
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ZEITLOS
ARCHAISCH. 
TECHNISCH VOLLENDET. 
ENERGIEBEWUSST.
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ZEITLOS 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7470 7440 7435 7471 7436

Bezeichnung Klinkerriemchen Klinkerriemchen Klinkerriemchen Winkel 1) Winkel 1)

Rastermaß in cm NF Langformat Riegelformat NF Riegelformat

Herstellmaß in mm 240 x 71 x 14 400 x 71 x 14 400 x 35 x 14 240 x 115 x 71 x 14 240 x 115 x 35 x 14

352 kupferschmelz

★ PG 413 ● ★ PG 775 ●

354 bronzebruch

356 erdfeuer

351 kalkbrand

★ PG 488 ● ★ PG 477 ● ★ PG 773 ●

353 eisenrost

355 sandschmelz

357 backstein

237 austerrauch

359 kohleglanz

360 onyxstaub

368 sepiaquarz

Stück pro Paket 18 18 36 14 21

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 48,00 29,24 51,64 12,50 21,30

Stück pro Palette 2.070 1.170 2.340 910 1.365

m2/lfm pro Paket 0,38 0,62 0,70 1,12 0,99

m2/lfm pro Palette 43,13 40,01 45,31 72,80 64,08

Pakete pro Palette 115 65 65 65 65

kg pro Palette 1.062 1.000 983 715 532

kg pro Stück 0,513 0,855 0,420 0,786 0,390

kg pro m2/lfm 24,624 25,000 21,689 9,825 8,307

kg pro Paket 9,234 15,390 15,120 11,004 8,190

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

★ = Palettenrabatt  ● = In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)  ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € 
Anbruchpauschale. 1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 
50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und 
+/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verle-
gung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, 
Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

Der Bedarf pro m2 für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Forma-
tanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m2: Format 
7440: 19 Stück, Format 7435: 24 Stück

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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KERAPROTECT®

70
20

/4
05

240 x 71 x 11 mm
NF

EINST NUR ALS HOLLÄNDER-RIEMCHEN BEKANNT. HEUTE WELTWEIT ERFOLGREICH.

Sandrau wie Haihaut fühlt sich die Oberfläche dieses klassischen „Holländer“-Riemchens an. Die ausgefallene 
Klinker-Optik ist aber nicht der einzige Vorteil dieser kraftvollen Keramik in Tunnelofen-Qualität. 

Neubau oder Altbausanierung, immer wieder stellen sich die gleichen Fragen: Gelangt die Wärme zu schnell nach 
außen? Dringt Lärm zu leicht nach innen? Denn Lärm schlägt aufs Gemüt. 

Ein Schlag auf das Gemüt können auch die unvermeidlichen Instandhaltungskosten anderer Fassadenbekleidungen 
sein. Eine mit Keraprotect® bekleidete Fassade bietet dagegen dauerhaft und kostenoptimal den Schutz  
extrudierter Keramik.
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UNVERWECHSEL-
BARER KLASSIKER. 
SANDRAUER 
FASSADENSCHUTZ.
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KERAPROTECT®

410 groningen
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

405 amsterdam
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

415 breda
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

416 rotterdam
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

429 aardenburg
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

430 den haag
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

NF NF

NF NF

NF NF

SANDRAU. 
UNVERWECHSELBAR. 
KLASSISCH.

BRÄNDE UND FORMAT
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413 utrecht
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

417 eindhoven
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb NF

NF

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frost-
sicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter 
Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos,  
Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile,  
TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Stein-
linge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen 
finden Sie in unseren AGBs.

KERAPROTECT® 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7020 7021

Bezeichnung Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm NF NF

Herstellmaß in mm 240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

415 breda ★ PG 11 ●

★ PG 77 ●

416 rotterdam ★ PG 14 ●

405 amsterdam

★ PG 17 ●

410 groningen

413 utrecht

417 eindhoven

429 aardenburg

430 den haag

Stück pro Paket 24 16

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 48,00 12,50

Stück pro Palette 2.208 1.040

m2/lfm pro Paket 0,50 1,28

m2/lfm pro Palette 46,00 83,20

Pakete pro Palette 92 65

kg pro Palette 919 593

kg pro Stück 0,416 0,570

kg pro m2/lfm 19,968 7,125

kg pro Paket 9,984 9,120

Anbruchpauschale ❖ ❖

★ =  Palettenrabatt
●  =  In der Regel ab Lager Iieferbar.
PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
❖ =  Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpauschale.
1) = Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich 
  an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der  
  zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das 
  entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und 
  +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die 
nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*

Umwelt-
freundlich

WDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich
Verwitterungs-

beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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KERAVETTE®

21
10

/3
36

240 x 71 x 11 mm
NF

240 x 71 x 8 mm
NF

240 x 52 x 8 mm
DF

UNAUFDRINGLICH UND DOCH AUSDRUCKSSTARK. AUCH IN SACHEN PREIS-LEISTUNG. 

Mit Keravette® erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht.  
Denn Faccia bedeutet auf Italienisch schließlich auch Gesicht.
 
Die Auswahl aus 24 Far ben, zahl reichen Formaten und glasierten oder auch unglasierten Oberflächen eröffnet  
ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. 

Mit einer Materialstärke von 8 und 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank 
des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch 
preislich unwiderstehlich.

294 x 144 x 10mm
Großformat
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GEGEN WIND 
UND WETTER.
UND GEGEN ZU HOHE 
ENERGIEKOSTEN.
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KERAVETTE®

140 weiß (unglasiert)
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

238 aluminium matt (unglasiert)
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

230 grau (unglasiert) 
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

330 graphit (unglasiert)
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

320 sandgelb (unglasiert)
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

200 saumon (unglasiert)
 < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1

215 patrizierrot (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

210 braun (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

UNKOMPLIZIERT. 
UNGLASIERT.

307 weizengelb (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

316 patrizierrot ofenbunt (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

318 palace (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

336 metallic schwarz (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

325 achatblau-bunt (unglasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

BRÄNDE UND FORMAT

NF/DF

NF/DF

NF

NF/DF

NF NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF/DF

NF
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KERAVETTE® 

unglasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 7960 2110 2640

Bezeichnung Riemchen mit Reliefstruk. Klinkerriemchen Winkel 1)

Rastermaß in cm DF NF NF

Herstellmaß in mm 240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

215 patrizierrot

★ PG 25 ●
★ PG 35 ●

★ PG 77 ●

307 weizengelb

316 patrizierrot ofenb.

330 graphit

★ PG 37 ●

336 metallic schwarz

325 achatblau-bunt

318 palace

200 saumon

320 sandgelb

140 weiß

230 grau

238 aluminium matt

210 braun

Stück pro Paket 34 24 16

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 67,00 50,00 12,50

Stück pro Palette 4.692 2.208 1.040

m2/lfm pro Paket 0,51 0,48 1,28

m2/lfm pro Palette 70,03 44,16 83,20

Pakete pro Palette 138 92 65

kg pro Palette 967 877 613

kg pro Stück 0,206 0,397 0,589

kg pro m2/lfm 13,802 19,850 7,363

kg pro Paket 7,004 9,528 9,424

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖

★ =  Palettenrabatt
●  =  In der Regel ab Lager Iieferbar.
PG =  Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)   
❖ =  Kleinstmengen: Für jedes  
  angebrochene Paket 10,– €  
  Anbruchpauschale. 

1) = Die Ströher-Hausnorm für  
  Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen 
  orientiert sich an der DIN 105 für  
  Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch  
  nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte.  
  Die Ströher-Vorgabe beträgt somit  
  +/- 1°. Das entspricht einer  
  maximalen Abweichung von +/- 4 mm  
  auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf  
  der Kopfseite bei einem Eckwinkel im  
  Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es 
sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht 
verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Her-
steller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit 
der folgenden extrudierten Produkte und Se-
rien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, 
Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, 
Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, 
TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 
50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, 
Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere 
Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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KERAVETTE®

319 royal (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

834 giallo (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

825 sherry (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

841 rosso (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

835 sandos (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

839 ferro (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

837 marmos (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

840 grigio (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

722 paglio (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

635 gari (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

640 maro (glasiert)
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

NF

NF NF

NF

NF

NF/DF

NF

NF

30 x 15

30 x 15

30 x 15

UNKOMPLIZIERT. 
GLASIERT.

BRÄNDE UND FORMAT
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KERAVETTE® 

glasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 8071 7960 2110 2610 8315

Bezeichnung Riemchen mit Reliefstruktur Riemchen mit Reliefstruktur Klinkerriemchen Winkel 1) Riemchen

Rastermaß in cm NF DF NF NF 30 x 15

Herstellmaß in mm 240 x 71 x 8 240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 175 x 71 x 52 x 11 294 x 144 x 10

834 giallo
★ PG 37 ●

840 grigio

835 sandos

★ PG 32 ●
837 marmos

839 ferro

841 rosso

319 royal
★ PG 37 ● ★ PG 76 ●

825 sherry ★ PG 29 ●

640 maro

★ PG 371 635 gari

722 paglio

Stück pro Paket 51 34 24 28 22

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 50,00 67,00 50,00 12,50 22,00

Stück pro Palette 4.131 4.692 2.208 1.680 1.144

m2/lfm pro Paket 1,02 0,51 0,48 2,24 1,00

m2/lfm pro Palette 82,62 70,03 44,16 134,40 52,00

Pakete pro Palette 81 138 92 60 52

kg pro Palette 1.239 967 877 603 955

kg pro Stück 0,300 0,206 0,397 0,359 0,835

kg pro m2/lfm 15,000 13,802 19,850 4,488 18,370

kg pro Paket 15,300 7,004 9,528 10,052 18,370

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

★ = Palettenrabatt  ● = In der Regel ab Lager Iieferbar.  PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)   = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.   
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,– € Anbruchpauschale. 1) Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der 
DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen 
Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm. 

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindIich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch 
einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, 
Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

PRODUKTDATEN

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie* UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich

Verwitterungs-
beständig

Farb- und 
lichtecht

Tunnelofen
gebrannt

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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KERABIG®

84
30

/K
S

18

NATURSTEIN AUS KERAMIK, TEILBEKLEIDET ODER  
VOLLVERBLENDET, IMMER EIN SPANNENDER DESIGNAKZENT.

Ob Teilbekleidung oder Vollverblendung: Die Natursteinoptik zaubert ein besonderes Flair an die Fassade. Granit, 
Schiefer, Basalt, Porphyr, Marmor, Sandstein und Holz nachempfunden, lässt sich mit dieser robusten Keramik 
und der Ströher-Hartglasur ein extrem reinigungsfreundlicher Langzeitschutz gegen Wind und Wetter erzielen. Die 
Anschaffungskosten liegen ein ganzes Stück unter denen des Natursteins. Und auch der Energiekostenunterhalt ist in 
Verbindung mit einem guten Wärmedämmsystem optimal. Die verlegegünstigen Großformate lassen sich komfortabel 
im Schlämmverfahren verarbeiten. Für den natürlichen Designakzent an der Fassade.

302 x 148 x 12 mm
Großformat

604 x 296 x 12 mm
Großformat
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NATURSTEIN- 
AKZENTE IM  
WIRTSCHAFTLICHEN 
GROSSFORMAT.
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KERABIG®

NATURSTEINFLAIR. 
GLASIERT. 
WIRTSCHAFTLICH.

KS01 weiß
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

15 x 30

KS03 rosé
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS05 anthrazit
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS06 grau
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS13 tabakbraun
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS14 braun bunt
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS15 schokobraun
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS16 eres
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS17 pidra
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. BIb 15 x 30

KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. BIb

60 x 30

KS19 marble
DIN EN 14411, Gr. BIb 60 x 30

KS20 granite
DIN EN 14411, Gr. BIb 60 x 30

KS21 wood
DIN EN 14411, Gr. BIb 60 x 30

BRÄNDE UND FORMAT

KS02 gelb
DIN EN 14411, Gr. BIb
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KERABIG®

glasiert, 
DIN EN 14411

Format-Nr. 8430 8463 8431 8432

Bezeichnung Kerabig® Kerabig® Eckstück Gehrungspaar  
geschnitten

Rastermaß in cm 30 x 15 60 x 30 15 15

Herstellmaß in mm 302 x 148 x 12 604 x 296 x 12 221 x 71 x 148 x 12 221 x 71 x 148 x 12

KS01 weiß

★ PG 461 ● PG 95  PG 87 

KS02 gelb

KS03 rosé

KS05 anthrazit

KS06 grau

KS13 tabakbraun

KS14 braun bunt

KS15 schokobraun

KS16 eres

KS17 pidra

KS18 schildpatt

★ PG 476 ●
KS19 marble

KS20 granite

KS21 wood

Stück pro Paket 18 4 10 10

Stück pro m2/lfm inkl. Fuge 21,00 5,50 6,45 6,45

Stück pro Palette 936 160 - -

m2/lfm pro Paket 0,86 0,73 1,55 1,55

m2/lfm pro Palette 44,57 29,09 - -

Pakete pro Palette 52 40 - -

kg pro Palette 897 720 - -

kg pro Stück 0,958 4,500 0,898 0,898

kg pro m2/lfm 20,118 24,750 5,792 5,792

kg pro Paket 17,244 18,000 8,980 8,980

Anbruchpauschale ❖ ❖ ❖ ❖

★ = Palettenrabatt
● = In der Regel ab Lager  
  Iieferbar.
PG = Preisgruppe  
  (siehe Preisblatt 2017)
 =  Auftragsbezogene Fertigung – 

Lieferzeit auf Anfrage.
❖ =  Kleinstmengen: Für jedes 

angebrochene Paket 10,– € 
Anbruchpauschale. 

Bei den abgebildeten Formaten 
handelt es sich um symbolhafte 
Zeichnungen, die nicht verbindIich 
sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

STRÖHER
Hartglasur

PRODUKTDATEN

UmweltfreundlichWDVS-geeignet NormgerechtWirtschaftlich
Verwitterungs-

beständig
Farb- und 
lichtecht

Pflegeleicht
und hygienisch Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest Antistatisch
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TRITTSICHERHEIT UND RUTSCHFESTIGKEIT

R 10
10°-19°

R 9
6°-10°

R 11
19°-27°

R 12
27°-35°

R 13
> 35°

Rutschhemmung für
z. B. Treppen, Arztpraxen, 
Krankenstationen, Speiseräume, 
Eingangsbereiche

Rutschhemmende Bodenbeläge für 
Fußböden in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

Rutschhemmung für
z. B. Sanitärräume,
Kaffee- und Teeräume

Rutschhemmung für
z. B. Kfz-Instandsetzung,
Laborräume, Getränkeabfüllung

Rutschhemmung für
z. B. Kühlräume, Feuerwehrhäuser,
Abwasserbehandlungsanlagen

Rutschhemmung für
z. B. Schlachthäuser (V10),
Gemüseverarbeitung (V6)

Rutschhemmende Bodenbeläge in 
nassbelasteten Barfußbereichen (NB)

wie z. B. Barfußbereiche 
(weitgehend trocken),
Umkleideräume

wie z. B. Duschen, Beckenumgänge 
und Beckenböden im Nichtschwimmer- 
bereich, Planschbecken, Treppen 
außerhalb von Becken

wie z. B. ins Wasser führende 
Treppen, Durchschreitebecken, 
geneigte Beckenränder

A
ab
12°

B
ab
18°

C
ab
24°

Ebene Oberfläche
(R 10/A)

Gekörnte Oberfläche
(R 11/B)

 SECUTON® STALOTEC®TRITTSICHERHEITS-
OBERFLÄCHEN

Sternnocken-Oberfläche
(R 12–V4/B)

Rundnocken-Oberfläche
(R 13–V10/B)

Ebene Oberfläche
(R 11/B)

Waffelprofil-Oberfläche
(R 12–V8/C)
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TECHNISCHE REGELN FÜR ARBEITSSTÄTTEN 
(ASR A1.5/1,2), FUSSBÖDEN

1) Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (R-Gruppe). 2)  Verdrängungsraum mit Kennzahl für das Mindestvolumen. 3) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe GUV-Information „Bodenbeläge für nassbelastete Bar-
fußbereiche“ (GUV-I 5827). 4) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 
Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 zu beachten 5) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf 
die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 zu beachten. 6) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungs-
beurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden. 7) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch 
Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

 0 Allgemeine Arbeitsräume u. -bereiche3)

 0.1 Eingangsbereiche, innen4) R 9
 0.2 Eingangsbereiche, außen R 11  
   od. R 10 V 4
 0.3 Treppen, innen5) R 9
 0.4 Außentreppen R 11  
   od. R 10 V 4
 0.5 Schrägrampen, innen5) (z. B. Rollstuhlrampen,
  Ausgleichsschrägen, Transportwege)   Eine R- V-Wert
   Gruppe des Zu-
   höher als gangs-
   für den Zu- belags,
   gangsbelag falls zu-
   erforderlich treffend
 0.6 Sanitärräume  
 0.6.1 Toiletten R 9
 0.6.2 Umkleide- u. Waschräume R 10
 0.7 Pausenräume 
  (z. B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen) R 9
 0.8 Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare
  Einrichtungen (siehe ASR A4.3) R 9

 1 Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl 
 1.1 Fettschmelzen R 13 V 6
 1.2 Speiseölraffinerie R 13 V 4
 1.3 Herstellung u. Verpackung von Margarine R 12
 1.4 Herstellung u. Verpackung von Speisefett, 
  Abfüllen von Speiseöl R 12

 2 Milchbe- u. verarbeitung, Käseherstellung
 2.1 Frischmilchverarbeitung einschl. Butterei R 12
 2.2 Käsefertigung, -lagerung u. Verpackung R 11  
 2.3 Speisefabrikation R 12

 3 Schokoladen- u. Süßwarenherstellung
 3.1 Zuckerkocherei R 12
 3.2 Kakaoherstellung R 12
 3.3 Rohmassenherstellung R 11
 3.4 Eintafelei, Hohlkörper- u. Pralinenfabrikation R 11

 4 Herstellung von Backwaren (Bäckereien, 
  Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)
 4.1 Teigbereitung R 11
 4.2 Räume, in denen vorwiegend Fette oder 
  flüssige Massen verarbeitet werden R 12
 4.3 Spülräume R 12 V 4

 5 Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung
 5.1 Schlachthaus R 13 V 10
 5.2 Kutterraum, Darmschleimerei R 13 V 10
 5.3 Fleischzerlegung R 13 V 8
 5.4 Wurstküche R 13 V 8
 5.5 Kochwurstabteilung R 13 V 8
 5.6 Rohwurstabteilung R 13 V 6
 5.7 Wursttrockenraum R 12
 5.8 Darmlager R 12
 5.9 Pökelei/Räucherei R 12
 5.10 Geflügelverarbeitung R 12 V 6
 5.11 Aufschnitt- u. Verpackungsabteilung R 12
 5.12 Handwerksbetrieb mit Verkauf R 12 V86)

 6 Be- u. Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung
 6.1 Be- und Verarbeitung von Fisch R 13 V 10
 6.2 Feinkostherstellung R 13 V 6
 6.3 Mayonnaiseherstellung R 13 V 4

 7 Gemüsebe- und -verarbeitung
 7.1 Sauerkrautherstellung R 13 V 6
 7.2 Gemüsekonservenherstellung R 13 V 6
 7.3 Sterilisierräume R 11
 7.4 Räume, in denen Gemüse für die
  Verarbeitung vorbereitet wird R 12 V 4 
 
 8 Nassbereiche bei der Nahrungsmittel-
  und Getränkeherstellung
  (soweit nicht besonders erwähnt)
 8.1 Lagerkeller, Gärkeller R 10
 8.2 Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung R 11 

 9 Küchen, Speiseräume
 9.1 Gastronomische Küchen 
  (Gaststättenküchen, Hotelküchen) R 12
 9.2 Küchen für Gemeinschaftsverpflegung
  in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
  Sanatorien R 11
 9.3 Küchen für Gemeinschaftsverpflegung
  in Krankenhäusern, Kliniken R 12 
 9.4 Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung
  in Mensen, Kantinen, Fernküchen R 12 V 4 
 9.5 Aufbereitungsküchen (Fast-Food-Küchen, 
  Convenience- und Imbissbetriebe) R 12  
 9.6 Auftau- und Anwärmküchen R 10
 9.7 Kaffee- und Teeküchen, Küchen in 
  Hotels-Garni, Stationsküchen R 10
 9.8 Spülräume
 9.8.1 Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5 R 12 V 4
 9.8.2 Spülräume zu 9.2 R 11
 9.8.3 Spülräume zu 9.3 R 12
 9.9 Speiseräume, Gasträume, Kantinen 
  einschl. Serviergängen R 9

 10 Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, 
  Tiefkühlhäuser
 10.1 für unverpackte Ware R 12
 10.2 für verpackte Ware R 11

 11 Verkaufsstellen, Verkaufsräume
 11.1 Warenannahme Fleisch 
 11.1.1 für unverpackte Ware R 11
 11.1.2 für verpackte Ware R 10
 11.2 Warenannahme Fisch R 11
 11.3 Bedienungsgang für Fleisch und Wurst 
 11.3.1 für unverpackte Ware R 11
 11.3.2 für verpackte Ware R 10
 11.4 Bedienungsgang für Fleisch und Wurst 
  verpackte Ware R 10
 11.5 Bedienungsgang für Molkerei- und Fein-
  kosterzeugnisse, unverpackte Ware R 10
 11.6 Bedienungsgang für Fisch 
 11.6.1 für unverpackte Ware R 12
 11.6.2 für verpackte Ware R 11
 11.7 Bedienungsgänge, ausgenommen
  Nr. 11.3 bis 11.6  R 9
 11.8 Fleischvorbereitungsraum
 11.8.1 zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5 R 12 V 8
  11.8.2 zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5 R 11
 11.9 Blumenbinderäume und -bereiche  R 11
 11.10 Verkaufsbereiche mit Backöfen 
 11.10.1  zum Herstellen von Backware R 11
 11.10.2  zum Aufbacken vorgefertigter Backware R 10
 11.11 Verkaufsbereiche mit Fritteusen 
  oder Grillanlagen R 12 V 4
 11.12 Verkaufsräume, Kundenräume R 9
 11.13 Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel 
  zum SB-Verkauf R 10
 11.14 Kassenbereiche, Packbereiche R 9
 11.15 Verkaufsbereiche im Freien R 11  
    od. R 10 V 4 
 
 12  Räume des Gesundheitsdienstes/
  der Wohlfahrtspflege
 12.1 Desinfektionsräume (nass) R 11
 12.2 Vorreinigungsbereiche der Sterilisation R 10
 12.3 Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine 
  Pflegearbeitsräume R 10
 12.4 Sektionsräume R 10
 12.5 Räume für medizinische Bäder, 
  Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung R 11
 12.6 Waschräume von OPs, Gipsräume R 10
 12.7 Sanitäre Räume, Stationsbäder R 10
 12.8 Räume für medizinische Diagnostik und 
  Therapie, Massageräume R  9
 12.9 OP-Räume R  9
 12.10 Stationen mit Krankenzimmern und Flure R  9
 12.11 Praxen der Medizin, Tageskliniken R  9
 12.12 Apotheken R  9
 12.13 Laborräume R  9
 12.14 Friseursalons R  9 
 
 13 Wäscherei
 13.1 Räume mit Durchlaufwaschmaschinen 
  (Waschröhren) oder mit 
  Waschschleudermaschinen R 9
 13.2 Räume mit Waschmaschinen, bei denen 
  die Wäsche tropfnass entnommen wird R 11
 13.3 Räume zum Bügeln und Mangeln R 9 
 
 14 Kraftfutterherstellung
 14.1 Trockenfutterherstellung R 11
 14.2 Kraftfutterherstellung unter Verwendung 
  von Fett und Wasser R 11 V 4 
 
 15 Lederherstellung, Textilien
 15.1 Wasserwerkstatt in Gerbereien R 13
 15.2 Räume mit Entfleischmaschinen R 13 V 10
 15.3 Räume mit Leimlederanfall R 13 V 10
 15.4 Fetträume für Dichtungsherstellung R 12
 15.5 Färbereien für Textilien R 11 
 
 16 Lackierereien
 16.1 Nassschleifbereiche R 12 V 10
 16.2 Pulverbeschichtung R 11
 16.3 Lackierung R 10 
 
 17 Keramische Industrie
 17.1 Nassmühlen (Aufbereitung keramischer 
  Rohstoffe) R 11 
 17.2 Mischer
  Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, 
  Graphit, Kunstharzen R 11 V 6
 17.3 Pressen (Formgebung) 
  Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, 
  Graphit, Kunstharzen  R 11 V 6
 17.4 Gieß-, Druckgussbereiche R 12
 17.5 Glasierbereiche R 12 

 18 Be- und Verarbeitung von Glas u. Stein
 18.1 Steinsägerei, Steinschleiferei R 11
 18.2 Glasformung von Hohlglas, Behälterglas R 11 
 18.3 Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas R 11

 18.4 Isolierglasfertigung, 
  Umgang mit Trockenmittel R 11 V 6
 18.5 Verpackung, Versand von Flachglas,
  Umgang mit Antihaftmittel R 11 V 6
 18.6 Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas R 11

 19 Betonwerke
 19.1 Betonwaschplätze R 11 
 
 20  Lagerbereiche
 20.1 Lagerräume für Öle und Fette R 12 V 6
 20.2 Lagerräume für verpackte Lebensmittel R 10  
 20.3 Lagerbereiche im Freien R 11 
   od. R 10 V 4
 21 Chemische und thermische Behandung 
  von Eisen und Metall
 21.1 Beizereien R 12
 21.2 Härtereien R 12
 21.3 Laborräume R 11 
 
 22 Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten
 22.1 Galvanisierräume R 12
 22.2 Graugussbearbeitung R 11 V 4
 22.3 Mechanische Bearbeitungsbereiche
  (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei 
  Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und 
  Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittel-
  belastung R 11 V 4
 22.4 Teilereinigungsbereiche, Abdämpfbereiche R 12 
 
 23 Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung
 23.1 Instandsetzungs- und Wartungsräume R 11
 23.2 Arbeits- und Prüfgrube R 12 V 4
 23.3 Waschhalle, Waschplätze R 11 V 4 
 
 24 Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen
 24.1 Flugzeughallen R 11
 24.2 Werfthallen R 12
 24.3 Waschplätze R 11 V 4 
 
 25 Abwasserbehandlungsanlagen
 25.1 Pumpenräume R 12
 25.2 Räume f. Schlammentwässerungsanlagen R 12
 25.3 Räume für Rechenanlagen R 12 
 25.4 Standplätze von Arbeitsplätzen, 
  Arbeitsbühnen und Wartungspodeste R 12 
 
 26 Feuerwehrhäuser
 26.1 Fahrzeug-Stellplätze R 12
 26.2 Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen R 12

 27 Funktionsräume in der Atemschutz-Übungsanlage
 27.1 Vorbereitungsraum R 10
 27.2 Konditionsraum R 10
 27.3 Übungsraum R 11
 27.4 Schleuse R 10
 27.5 Zielraum R 11
 27.6 Wärmegewöhnungsraum R 11
 27.7 Leitstand R 9

 28 Schulen und Kindertageseinrichtungen
 28.1 Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen R 9
 28.2 Klassenräume, Gruppenräume R 9
 28.3 Treppen R 9
 28.4 Toiletten, Waschräume R 10
 28.5 Lehrküchen in Schulen (siehe auch Nr. 9) R 10
 28.6 Küchen in Kindertageseinr. (siehe auch Nr. 9) R 10
 28.7 Maschinenräume für Holzbearbeitung R 10
 28.8 Fachräume für Werken R 10
 28.9 Pausenhöfe R 11   
   od. R 10 V 4 
 
 29 Geldinstitute
 29.1 Schalterräume R 9 
 
 30 Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen
 30.1 Gehwege R 11  
   od. R 10 V 4
 30.2 Laderampen
 30.2.1 überdacht R 11   
   od. R 10 V 4
 30.2.2 nicht überdacht R 12 
   od. R 11 V 4
 30.3  Schrägrampen  R 12
  (z. B. für Rollstühle, Ladebrücken) od. R 11 V 4 
 30.4  Betankungsbereiche 
 30.4.1  überdacht R 11
 30.4.2 nicht überdacht R 12

 31 Parkbereiche
 31.1 Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne  
  Witterungseinfluss7) R 10
 31.2 Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit 
  Witterungseinfluss R 11  
   od. R 10 V 4
 31.3 Parkflächen im Freien R 11  
   od. R 10 V 4

 Nr. Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche R-1) V-1) 
  Verkehrswege Wert Wert

 Nr. Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche R-1) V-1) 
  Verkehrswege Wert Wert

 Nr. Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche R-1) V-1) 
  Verkehrswege Wert Wert
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ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
UND PRÜFUNG

Nr. Eigenschaft Anforderung nach 
DIN EN 14411

Prüfung  
nach

Prüfwert  
Spaltplatten

Prüfwert  
KERAPLAT-

TEN

Maße und Oberflächenbeschaffenheit
1 Länge und Breite 
 Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte
 (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % 
 Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte 
 (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben
 (20 oder 40 Kanten) in %

A 1,00 max. ± 2 mm
B 1,25 max.  ± 2 mm

± 1,00

EN 98
ISO 

10545-2
erfüllt erfüllt

2 Dicke 
 Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im  
 Werkmaß (W) für die Dicke in % ± 10

3 Geradheit der Kanten1) (Ansichtsfläche)
 Grenzabweichung von der Geradheit,
 bezogen auf das entsprechende Werkmaß in % ± 0,5

4 Rechtwinkligkeit1) 
 Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit,
 bezogen auf das entsprechende Werkmaß in % ± 1,0

5 Ebenflächigkeit 
 Grenzabweichung von der Ebenflächigkeit in %
 a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus 
  dem Werkmaß errechnete Diagonale
 b) Kantenwölbung, bezogen auf das 
  entsprechende Werkmaß
 c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem 
  Werkmaß errechnete Diagonale

± 0,5

± 0,5

± 0,8

Oberflächenbeschaffenheit2) Mind. 95% frei 
von Fehlern

EN 98
ISO 

10545-2

Frei von sichtbaren Fehlern, die das 
Aussehen einer größeren Fliesen-
fläche beeinträchtigen: mind. 95%

Physikalische Eigenschaften 
Wasseraufnahme in (%)

A < 3
B < 6

EN 99
ISO 

10545-3
< 5 < 3

Biegefestigkeit N/mm2 A ≥ 23
B ≥ 20

EN 100
ISO 

10545-4
25 – 30

Ritzhärte der Oberfläche (Mohs)
 a) Glasierte Platten
 b) Unglasierte Platten

mind. 5
mind. 6

EN 15771
EN 15771

6 – 7
6 – 7

Widerstand gegen Verschleiß
 a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von 
  unglasierten Platten, Volumenverlust in mm3

 b)  Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von 
  glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5

2755)

Die Verschleiß-
klasse ist 

vom Hersteller 
anzugeben

EN 102
ISO 

10545-6
EN 154ISO
10545-7

siehe Tabelle  
im Lieferprogramm

Thermischer Längenausdehnungskoeffizient
bei Raumtemperatur in 100° C in K-1

max.
10 x 10-6

max.
12 x 10-6

EN 103
ISO 

10545-8

 
7–8 x 10-6

Temperaturwechselbeständigkeit gefordert
EN 104

ISO 
10545-9

erfüllt

Widerstand gegen Glasurrisse3)  
glasierte Platten gefordert

EN 105
ISO 

10545-11
erfüllt

Frostbeständigkeit gefordert, wenn
vereinbart

EN 202
ISO 10545-12 erfüllt

Chemische Eigenschaften 
Beständigkeit gegen Fleckenbildner
von Platten, Klasse 1–5

glasiert mind. 
Klasse 3, 

unglasiert Norm 
vorhanden

EN 122
ISO 

10545-14
glasiert erfüllt, 

unglasiert Gruppe 2

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und 
Badewasserzusätze (für Schwimmbäder)
(außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel
und deren Verbindungen) 
Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C mind. Klasse B

gefordert

ISO 
10545-13 
EN 122
EN 106 erfüllt

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen  
(außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen)
Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C mind. Klasse B

gefordert

ISO 
10545-13 
EN 122
EN 106

erfüllt

Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51097
DIN 51130

siehe Tabelle
im Lieferprogramm

Fußnoten zur Tabelle 
Spaltplatten/Keraplatte®:

1)  Nur anwendbar auf Platten mit ge-  
 raden Kanten.

2)  Bedingt durch den Brennvorgang 
sind geringfügige Abweichungen 
von der jeweiligen Standardfar-
be unvermeidbar. Die Größe der  
zu  lässigen Farbabweichung soll  
zwischen den betroffenen Parteien 
vereinbart werden. Dies gilt nicht für 
gewollte Unregelmäßigkeiten der Farb-
nuancen in der Ansichts fläche von 
stranggepressten Platten mit niedriger 
Wasseraufnahme (die unglasiert, teilgla-
siert oder glasiert sein können) sowie für 
das Farb spiel innerhalb eines Belages, 
das gewünscht und charakteristisch  
für das betreffende Material ist. Flecken 
oder farbige Punkte, die absichtlich aus 
dekorativen Grün den aufgebracht wur-
den, sind nicht als Fehler zu betrachten.

3)  Gewisse Dekore von Platten neigen zur 
Glasurrissbildung. Sofern der Hersteller 
darauf hinweist, wird die Prüfung der 
Glasurrissbe ständig keit nach DIN EN 
ISO 10545-11 nicht an ge  wendet.

4)  Geringfügige Farbänderungen gel-  
ten nicht als chemischer Angriff.

5)  WA ≤ 3% Anhang A ≤ 275 mm3

  WA 3% ≤ 6% Anhang B ≤ 393 mm3

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplat-
te®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN  
14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, 
wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforde-
rungen der Prüfung nach ISO 10545-12. 
Zusätzlich erfüllen Keraplatten® und Ter-
rassenplatten bei fachgerechter Verlegung 
die über die Prüfung hinaus auftretenden, 
verschärften Praxisbedingungen.

Keraplatte®, Klinkerriemchen,
Terrassenplatten 

DIN EN 14411, Gr.  AIIa - Teil 1 
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)  
Anhang B

und

DIN EN 14411, Gr. AIb 
(entspricht DIN EN 121)  
Anhang A
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IN
FO

Geltungsbereich
Anforderung an das Nennmaß N Prüfung

nach Prüfwert
7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm

Maße und Oberflächenbeschaffenheit
Länge und Breite
Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese 
und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)

Dicke
Abweichung der durchschnittlichen Dicke 
jeder Fliese und Platte vom Werkmaß

± 0,9 mm ± 0,6 % 
max.  ± 2,0 mm

EN 98
ISO

10545-2

erfüllt

± 0,5 mm ± 5 %
max. ± 0,5 mm

Geradheit der Seiten1) (Ansichtsfläche) 
Maximale Abweichung
bezogen auf das entsprechende Werkmaß

± 0,75 mm ± 0,5 %
max. ± 1,5 mm

Rechtwinkligkeit1) 
Maximale Abweichung,
bezogen auf das entsprechende Werkmaß

± 0,75 mm ± 0,5 %
max. % ± 2,0 mm

Ebenflächigkeit
Maximale Ebenheits-Abweichung,                   
 a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die    
  aus dem Werkmaß errechnete Diagonale
 b) Kantenwölbung, bezogen auf das 
  entsprechende Werkmaß
 c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem 
  Werkmaß errechnete Diagonale

± 0,75 mm
 

± 0,5 % 
max. ± 2,0 mm

Oberflächenbeschaffenheit 2) Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer 
größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%

95% frei 
von Fehlern

Physikalische Eigenschaften 
Wasseraufnahme in (%)

0,5 % Eb ≤ 3,0 %
max. Einzelwert 3,3

EN 99
ISO

10545-3
erfüllt

Biegefestigkeit N/mm2 mind. 30
EN 100

ISO
10545-4

im Mittel  
35

Ritzhärte der Oberfläche (Mohs)
Glasierte Fliesen und Platten

mind. 5 EN 15771 6–7

Widerstand gegen Verschleiß
Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten 
Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5

Die Verschleißklasse ist vom Hersteller 
anzugeben

EN 102
ISO

10545-6

siehe Tabelle  
im Liefer-
programm

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
bei Raumtemperatur in 100° C in K-1 max. 9 x 10-6

EN 103
ISO

10545-8
 7–  x 10-6

Temperaturwechselbeständigkeit gefordert
EN 104

ISO 
10545-9

erfüllt

Widerstand gegen Glasurrisse3)  
glasierte Fliesen und Platten gefordert

EN 105
ISO

10545-11
erfüllt

Frostbeständigkeit gefordert

EN 202
ISO 

10545-
12

erfüllt

Chemische Eigenschaften
Beständigkeit gegen Fleckenbildner,
von Fliesen und Platten, Klasse 1–3 mind. Klasse 3

EN 122
ISO

10545-14
erfüllt

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) 
(außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und 
deren Verbindungen) 

Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C

mind. Klasse B
ISO

10545-13 
EN 122

erfüllt

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen  
(außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen)

Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C

mind. Klasse B
ISO

10545-13 
EN 122

erfüllt

Rutschhemmende Eigenschaften DIN 51097
DIN 51130

siehe Tabelle  
im Liefer-
programm

Fußnoten zur Tabelle Kerafliese®:

1)   Nur anwendbar auf Fliesen und Platten 
mit geraden Kanten.

2)   Bedingt durch den Brennvorgang sind 
geringfügige Abweichungen von der 
jeweiligen Standardfarbe unvermeid-
bar. Unberührt bleiben gewollte Unre-
gelmäßigkeiten der Farbnuancen in der 
Ansichtsfläche von trockengepress-
ten Fliesen und Platten mit niedriger 
Wasserauf nahme (die unglasiert, teilgla-
siert oder glasiert sein können) sowie  
für das Farbspiel innerhalb eines Be-
lages, das gewünscht und charakteri-
stisch für das betreffende Material ist. 
Flecken oder farbige Punkte, die ab-
sichtlich aus deko rativen Gründen auf-
gebracht wurden, sind nicht als Fehler 
zu betrachten.

3)  Bestimmte Glasuren können zur 
Glasurrissbildung neigen. Sofern  
der Hersteller darauf hinweist, wird die 
Prüfung der Glasurriss be stän digkeit 
nach DIN EN ISO 10545-11 nicht an-
gewendet.

4)  Geringfügige Farbänderungen gel-  
ten nicht als chemischer Angriff.

Hinweis der Ströher GmbH zur Kera-
fliese®: Gemäß der Produktnorm DIN 
EN 14411 Gr.  BIa und BIb ist Frostbe-
ständigkeit gefordert. Als Prüfnorm gilt 
ISO 10545-12. Die diesbezüg lichen 
Eigenschaften werden erfüllt. Die Praxis 
hat gezeigt, dass trotz der Normgerech-
tigkeit un ter ungünstigen Bedingungen  
Frostschäden bei Fliesen nicht ganz 
auszuschließen sind. Wir empfehlen des-
halb aus Gründen der Verlegesicherheit 
im Außenbereich, unsere Produkte des 
Keraplatten®-Pro gramms zu verwen-
den. Für entgegen dieser Empfehlung im 
Außen be reich verlegte Kerafliesen® kön-
nen wir keine Ge währ übernehmen.

Kerafliese® 
DIN EN 14411, Gr.  BIa, Anhang 
H, (entspricht DIN EN 176)
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VERTRIEB
DEUTSCHLAND

Außendienst
Sebastian Brenner
Mobil: +49 (0) 171 8610539
Sebastian.Brenner@stroeher.de

Innendienst
Esther Stefani
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Esther.Stefani@stroeher.de

Außendienst
Ina Altes
Mobil: +49 (0) 171 8848198
Ina.Altes@stroeher.de

Innendienst
Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Mueller@stroeher.de

Außendienst
Frank Ginzel
Mobil: +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroeher.de

Innendienst
Susanne Reeh
Tel.: +49 (0) 2771 391-227
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Susanne.Reeh@stroeher.de

Außendienst
Frank Usner
Mobil: +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroeher.de

Innendienst
Claudia Gailing
Tel.: +49 (0) 2771 391-380
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Claudia.Gailing@stroeher.de

Außendienst
Thomas Bösener
Tel.: +49 (0) 711 4207-904
Fax: +49 (0) 711 4207-905
Mobil: +49 (0) 171 8848197
Thomas.Boesener@stroeher.de

Innendienst
Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroeher.de

VERTRIEBSLEITUNG DEUTSCHLAND

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Patrick Schneider
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-223

50 Nordrhein-Westfalen, Ost-Niedersachsen

68 Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland

30 Niedersachsen, Ost-Westfalen

63 Mittel- und Südhessen, Sauerland

70 Baden-Württemberg, Schwaben
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IN
FO

Außendienst
Dirk Belder
Mobil: +49 (0) 171 8848168 
Dirk.Belder@stroeher.de

Innendienst
Esther Stefani
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Esther.Stefani@stroeher.de

Außendienst
Knut Larsson
Mobil: +49 (0) 171 8848193
Knut.Larsson@stroeher.de

Innendienst
Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroeher.de

Außendienst
Marco Pötzl
Mobil: +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroeher.de

Innendienst
Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroeher.de

Außendienst
Daniel Kutz
Mobil: +49 (0) 171 8848188
Daniel.Kutz@stroeher.de 

Innendienst
Claudia Gailing
Tel.: +49 (0) 2771 391-243
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Claudia.Gailing@stroeher.de

Außendienst
André Rustom
Mobil: +49 (0) 170 9331623
andre.rustom@stroeher.de

Innendienst
Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroeher.de

Außendienst
Jürgen Wirner
Tel.: +49 (0) 8232 957-660
Fax: +49 (0) 8232 957-667
Mobil: +49 (0) 171 8848199
Juergen.Wirner@stroeher.de

Innendienst
Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Müller@stroeher.de

20 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

52 Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen

80  Nord-, Ost- und Niederbayern

66 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
 nördliches und östliches Sachsen-Anhalt

62 Nord- und Osthessen

83  Südbayern, Allgäu

KEY-ACCOUNT NORD

  Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
  Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, 
  Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Jörg Ruhdorf
Mobil: +49 (0) 171 8848180  
Joerg.Ruhdorf@stroeher.de

KEY-ACCOUNT SÜD

Nordrhein-Westfalen, Hessen,  
Rheinland-Pfalz, Saarland,  
Baden-Württemberg, Bayern

Tobias Rose
Mobil: +49 (0) 160 90610047
Tobias.Rose@stroeher.de

Geschäftsbereich Fassade
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Peter Strödter
Mobil: +49 (0) 171 8848191
Fax: +49 (0) 2626 926043
Peter.Stroedter@stroeher.de

Objektberatung Fliese



VERTRIEB
WELTWEIT

Land Außendienst Innendienst

Italien Luca Bononcini 
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-367
Fax: +49 2771 391-265
E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com

Sergio Ceniccola 
Tel.: +49 2771 391-329
Fax: +49 2771 391-265
E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de

Österreich Bernhard Handelsagentur GmbH
Waldstraße 12
A-2522 Oberwaltersdorf

Tel.: +43 2253 60889 
Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460
Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380
E-Mail: office1@guenter-bernhard.at

Simone Hufnagel 
Tel.: +49 2771 391-213
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de

Schweiz Uwe Eckert
Handelsagentur Eckert GmbH
Beim Widmen 13
79736 Rickenbach

Tel.: +49 7742 856777
Fax: +49 7742 856778
Mobil: +49 173 6708538
E-Mail: eckert.uwe@gmx.de

Mimosette Ottah 
Tel.: +49 2771 391-214
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de

Frankreich Peter Kraft
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-232
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

Mimosette Ottah 
Tel.: +49 2771 391-214
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de

Belgien
(Boden)

Cerovan
Tom Vanlerberghe
Kattebulkdreef 17
B-9880 Aalter

Tel.: +32 9 3752102
Fax: +32 9 3752103
Mobil: +32 478 661342
E-Mail: tom@cerovan.be

Gabriele Schäfer 
Tel.: +49 2771 391-358
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroeher.de

Niederlande
(Boden)

Kraayenzank Agenturen
Joop Kraaijenzank
Josinkhofweg 16
NL-7545 PP Enschede

Tel.: +31 53 5382853
Fax: +31 52 5383137
Mobil: +31 651841542
E-Mail: joop@kraayenzank.nl

Gabriele Schäfer 
Tel.: +49 2771 391-358
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroeher.de

Niederlande
(Fassade)

BH KERAMIEK BF
Kees J. Haartman
Kerkenbos 13-07
NL-6546 BG Nijmegen

Tel.: +31 24 6639639
Fax: +31 24 3880888
Mobil: +31 651164154
E-Mail: info@bh-keramiek.com

Gabriele Schäfer 
Tel.: +49 2771 391-358
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroeher.de

Luxemburg Ina Altes
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Mobil: +49 171 8848198
E-Mail: Ina.Altes@stroeher.de

Gabriele Schäfer 
Tel.: +49 2771 391-358
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroeher.de

Dänemark, 
Norwegen und 
Schweden

Merle Wulff Trading
Hanne Merle Wulff
Falkevej 3
DK-8362 Hørning, Denmark

Tel.: +45 86922148
Fax: +45 86872120
Mobil: +45 27802120
E-Mail: merlewulff@mwt.dk

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

Baltische Staaten UAB „MS Primus“
Mindaugas Stonkus 
Baltijos g. 12B-32 
LT-94108 Klaipeda

Mobil: +370 61096371
E-Mail: Mindaugas.Stonkus@stroeher.de

Simone Hufnagel 
Tel.: +49 2771 391-213
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de

Großbritannien, 
Irland

Peter Kraft
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-232
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

Mimosette Ottah 
Tel.: +49 2771 391-214
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de

LEITUNG EXPORT WELTWEIT

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Peter Kraft
Tel.: +49 2771 391-232 · Fax: +49 2771 391-231
Mobil: +49 171 6467634 · E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de
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Land Außendienst Innendienst

Tschechien und 
Slowakei

Kermat, Ing. Jaroslav Sysel
Jiráskovo nám. 33
CZ-32600 Pilzen

Tel.: +420 377 459202 
Fax: +420 377 459251
Mobil: +420 736 607722
E-Mail: Jaroslav.Sysel@kermat.cz

Violetta Wloczyk 
Tel.: +49 2771 391-228
Fax: +49 2771 391-344
E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Polen Dipl. Ing. Przemysław Prochera
ul.Szczawieńska 2 
58-304 Szczawno Zdrój

Tel.: +48 74 64 805 36
Fax: +48 746 656 595
Mobil: +48 500 120 806 
p.prochera@eurobrick.pl

Violetta Wloczyk 
Tel.: +49 2771 391-228
Fax: +49 2771 391-344
E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Russland Andreas Manweiler
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-369
Fax: +49 2771 391-224
Mobil: +49 151 14803062
E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de

Elena Gerhardt 
Tel.: +49 2771 391-397
Fax: +49 2771 391-224
E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de

Ukraine Andreas Manweiler
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-369
Fax: +49 2771 391-224
Mobil: +49 151 14803062
E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de

Elena Gerhardt 
Tel.: +49 2771 391-397
Fax: +49 2771 391-224
E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de

Aserbaidschan Andreas Manweiler
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-369
Fax: +49 2771 391-224
Mobil: +49 151 14803062
E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de

Elena Gerhardt 
Tel.: +49 2771 391-397
Fax: +49 2771 391-224
E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de

Rumänien POR-Teka Rom Due srl
Cuza Vida nr. 132 Bl. 1. Sc. 3 Et. 
5. Ap. 55
Ro-Sector 4, Bucuresti

Tel.: +40 21 3196294, 3196296 
E-Mail: porteka@rdsmail.ro

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

Bulgarien COREL 67 EOOD   
Elin Dikov         
ul. Liulin planina N. 17  
BG-1606 SOFIA    

Mobil: +359 888941653
E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk

Simone Hufnagel 
Tel.: +49 2771 391-213
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de

Montenegro Jelena Ivic Hington Mobil: + 39 349 2965061
Fax: +39 049 7398162
E-Mail: ivic.jelena@gmail.com

Sergio Ceniccola 
Tel.: +49 2771 391-329
Fax: +49 2771 391-265
E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de

Ungarn Póth Klinker
Petőfi S. u. 146.
HU-2310 Szigetszentmiklos

Tel.: +36 24446670
Fax: +36 24446671
E-Mail: info@pothklinker.hu

Violetta Wloczyk 
Tel.: +49 2771 391-228
Fax: +49 2771 391-344
E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Griechenland Tsobanoglou Kostas
p.o. 712c
Dimos Mikras
57500 Thessaloniki

Tel.: +30 23920 73543
Fax: +30 23920 75122
Mobil: +30 6944282129
E-Mail: tsobanoglou@gmail.com

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

UAE, Quatar 
und Oman

Peter Utermann 
P.O. Box 29091 
Abu Dhabi/UAE

Tel.: +97 126726443
Fax: +97 126726757
Mobil: +97 1506142526
E-Mail: Utermann@emirates.net.ae

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

Fernost, Australien Mediterranean Trends
Joaquin Esteso
181 Tanjong Rhu Road
09-02, Sanctuary Green
436922 Singapore

Tel.: +34 670 382420
Mobil: +65 94 214033
E-Mail: 
joaquin@mediterraneantrends.com

Gabriele Schäfer 
Tel.: +49 2771 391-358
Fax: +49 2771 391-333
E-Mail: Gabriele.Schaefer@stroeher.de

Übersee Luca Bononcini 
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

USA Belden Tri-State Build. Materials
333 7th Avenue, 5th Floor
New York, NY 10001

Tel.: +1 646 418 2096
E-Mail: roba@btsbm.com

Kerstin Bechtum 
Tel.: +49 2771 391-230
Fax: +49 2771 391-231
E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
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SCHERBENRÜCKSEITE: FLIESE
Glatte Porenstruktur der Haftfläche der Steinzeugplatte mit 
ungünstigen Hafteigenschaften, REM-Aufnahme mit 500-facher 
Vergrößerung – direkte Aufsicht.

SCHEMATISCHE FLIESE
Selbst die kleinste Menge Schwitzwasser, die sich aufgrund der 
Verlegeeigenschaften gebildet hat, kann auf keinem natürlichen 
Weg entweichen.

SCHERBENRÜCKSEITE: STRÖHER KERAPLATTE®

Porenstruktur KERAPLATTE® mit sehr guten Hafteigenschaften, 
REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht.

SCHEMATISCHE STRÖHER KERAPLATTE®
Über die Kapillarkanäle kann eingedrungenes Wasser auf dem 
schnellsten Wege entweichen, Frostschäden können nicht 
entstehen.

OUTDOOR ERPROBT 
FROSTSICHER: 
FUNKTIONSKERAMIK MIT 
MEMBRAN-EFFEKT.

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit  
atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge 
Schwitzwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen und muss sich nicht erst eine Bahn durch die Fliese spren-
gen. Wir nennen es den Membran-Effekt. In den Übergangsjahreszeiten muss Outdoor-Keramik je nach regionaler 
Lage Temperaturschwankungen bis zu 70 °C durch schnelle Frost-Tauwechsel standhalten können. Unsere Keramik 
hält stand – und erfüllt damit die Prüfnorm DIN EN ISO 10545-12, sogar außerhalb der geforderten Laborbedingungen.

MIT 25 JAHREN FROSTSICHERHEITSGARANTIE. 

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezo genen Grobke-
ramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit. 
Im Gegensatz zur „verglasten“ Oberfläche der trocken gepressten Scherben löst sich Grobkeramik bei fachgerechter 
Verlegung selbst bei thermisch bedingten Spannungen nicht.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen 
qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, 
Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.
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VERARBEITUNGSHINWEISE  
AUSSENBELÄGE UND AUSSENTREPPEN

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß ZDB-Merkblatt  „Außenbeläge: Belagskonstruktionen 
mit Fliesen und Platten von Gebäuden“, Ausgabe Juli 2008 auszuführen.

· BELAGSKONSTRUKTIONEN MIT ABDICHTUNGEN NACH DIN 18195
· BELAGSKONSTRUKTIONEN MIT VERBUNDABDICHTUNGEN

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder
Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:

DAS AUFSETZEN UND VERMÖRTELN DER STUFENPLATTEN MIT DER STELLSTUFE FÜHRT AUS 
KONSTRUKTIVEN GRÜNDEN IM AUSSENBEREICH ZU SCHÄDEN.  
 
Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt 
von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln (siehe Skizze).

Setzstufen immer hinter den 
Wulst bzw. hinter die Kante der 
Stufen-platten bzw. der  
Schenkel setzen!

Treppenkonstruktion: 
Wir empfehlen ein Gefälle  
von 1–2 % für einen idealen 
Wasserablauf.

Aus verlegetechnischen und 
konstruktiven Gründen nicht 
empfehlenswert.

Zwischen Setzstufe und Stufen-
platte bzw. Schenkel einen 3–4 
mm großen Luftspalt lassen. 
Nicht vermörteln.

Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht 
reguliert werden.
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KLINKERRIEMCHEN RICHTIG  
AN FASSADEN VERARBEITEN

VORBEREITUNG: Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der 
Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten 
Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße 
werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen. 

VERARBEITUNG: Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im 
Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im 
„Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor 
die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird 
der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet 
optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesen-
schneider oder Flex geschnitten. 

VERFUGUNG: Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des 
Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können 
im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch 
Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit 
dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen 
werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.

Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz. Die Eckwinkel werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.

Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die 
Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem 
Ausfugen begonnen werden.
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Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausge-
arbeitet werden. 

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putz-
brett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu 
verarbeiten.

Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende 
Struktur.

Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage 
wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren 
Fugeisen einfacher ausführen. 

Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten 
ausgefugt. 

Das fertige, geschlämmte Fugenbild. Eine Fläche aus der Serie 
Glanzstücke.

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden:
GLANZSTÜCKE, KERAVETTE®, KERABIG®

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:
STILTREU, KONTUR, RIEGEL 50, HANDSTRICH, STEINLINGE, ZEITLOS, 
KERAPROTECT®

KONVENTIONELLE VERFUGUNG MIT FUGEISEN

VERFUGUNG IM SCHLÄMMVERFAHREN

149



ströher gmbh· Ströherstraße 2–10 ∙ 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 ∙ F. +49 2771 391-340  · info@stroeher.de ∙ www.stroeher.de


